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Ievads 

 Pašlaik Latvijas policistu, robe�sargu un ugunsdz� s� ju ekip� jum�  ietilpst noteikta 
parauga un kr� sas formas t� rpa komplekts, kas kopš Latvijas Republikas neatkar�bas atg� šanas 
ir kalpojis par ikdienas formas t� rpu atjaunoto Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas 
pak�aut�b�  esošo iest� �u amatperson� m (policistiem, robe�sargiem, ugunsdz� s� jiem). 
Apkopojot datus par formas t� rpa komplekta lietošanu visa veida oper� cij� s, ar� 
starptautiskaj� s oper� cij� s, un izv� rt� jot citu valstu pieredzi policistu formas t� rpu lietošan�  un 
to att�st�bas tendences, k�  ar� izanaliz� jot probl� mas da�� do uzdevumu izpild� , ko izrais�jis 
m� sdienu pras�b� m neatbilstošs formas t� rps vai to atseviš	 as sast� vda�as, tika nolemts, ka 
formas t� rpa komplekts ir j� moderniz�  atbilstoši m� sdienu pras�b� m un uzdevumiem, kuri ir 
izvirz�ti attiec�gaj� m Iekšlietu ministrijas apakšvien�b� m (Policijai, Robe�sardzei, 
Ugunsdz� s� jiem, Ieslodz�to vietu p� rvaldei). 

  Visliel� k�  neapmierin� t�ba ir saist�ta ar ap�� rbu materi� lu �paš�b� m un apaviem. 
Esošie formas t� rpi burz� s, veido pilingu, � tri zaud�  kr� su, nav � densnecaurlaid�gi, neaiztur 
v� ju un nav elpojoši (nenodrošina sviedru izvad�šanu no ap�� rba.) Daudzas probl� mas saist�tas 
ar� ar virskreklu materi� la sast� vu. Esošie virskrekli ir izgatavoti no auduma ar mazu virsmas 
bl�vumu (no viegla auduma), tie p� kojas un veido pilingu. Sakar�  ar pat�kamo saj� tu 
valk� šanas laik�  policijas darbinieki vairum�  gad�jumu dod priekšroku bl� z� m un krekliem no 
100 % kokvilnas. Tom� r no 100 % kokvilnas izgatavotiem ap�� rba gabaliem piem�t t� ds 
tr� kums, ka tie akumul�  mitrumu un neizvada 	 erme� a izdal�tos sviedrus uz � rpusi. Tas ir 
nepat�kami un visslikt� kaj�  gad�jum�  var izrais�t saaukst� šan� s slim�bas. 

 
 oti liela neapmierin� t�ba ir saist�ta ar� ar apavu kvalit� ti. Esošie apavi  praktiski nav 
lietojami lietus laik� , bet silt�  laik�  apavi neelpo un k� ju p� das apavos sv�st. Tas rada s� n�šu 
slim�bas. Pie  apavu tr� kumiem pieder ar� tas, ka esošajiem apaviem izmantotie materi� li nav 
videi draudz�gi. Apavi var sast� v� t pat no 20 da�� diem materi� liem. T�  stulms var b� t no � das 
vai sint� tikas, zole pamat�  sast� v no gumijota poliuret� na. Tad n� k kr� svielas, š	� din� t� ji, 
smagie met� li un formaldeh�di.. 

 1998.gad�  Eiropas Parlamenta attiec�g�  noda�a (für die innereuropäische 
Polizeiarbeit zuständigen Ausschuss des Europäischen Parlaments) pie�� ma l� mumu, ka 
s� kot ar 2011.gadu visu Eiropas Savien�bas dal�bvalstu policistu formas t� rpi b� s tumši zil�  
kr� s�  un policistu atpaz�stam�bai tiks izmantoti atseviš	 i dizaina elementi (piem� ram, sudraba 
kr� sas apmales (iemalojums) jak� s un bikšu v�l� s). Pašlaik ES tiek izstr� d� ta speci� la 
direkt �va par policistu formas t� rpiem. Ta� u š� direkt�va nemain�s pamatnosac�jumus – 
kr� su un papildus dizaina elementus, jo daudzas Eiropas Savien�bas dal�bvalstis jau  s� kušas 
p� reju uz jaunajiem formas t� rpiem ( V� cija, Austrija, Šveice, N�derlande, Polija) vai ar� 
moderniz� juši iepriekš� jos formas t� rpus (It� lija, Francija)  un pl� no šo p� reju pabeigt l�dz 
2011. vai 2012.gada beig� m. Tom� r j� atz�m� , ka policijas formas t� rps pieder t�  saucamajiem 
reprezentat�vajiem darba ap�� rbiem un kop� j� s pras�bas visiem Iekšlietu ministrijas sist� mas 
iest� �u un Ieslodz�juma vietu p� rvaldes amatpersonu formas t� rpiem, speci� lajam 
ap�� rbam un  individu � lajiem aizsardz�bas l�dzek�iem nosaka š� di normat�vie akti:  

�  LVS EN 340:2004  -  Aizsargap�� rbs - Visp� r�gas pras�bas  
�  LVS EN 342:2004 - Aizsargap�� rbs - Ap�� rbu komplekti un atseviš	 i ap�� rba gabali 

aizsardz�bai pret aukstumu   
�  LVS EN 343 +A1:2007 - : Aizsargap�� rbs. Aizsardz�ba pret lietu 
�  LVS EN ISO 20344:2004/A1:2008  - Individu� lie aizsargl�dzek�i - Apavu testu 

metodes  
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�  LVS EN ISO 20345:2004 /A1:2008 -  Individu� lie aizsargl�dzek�i - Droš�bas apavi  
�  LVS EN ISO 20346:2004/A1:2008 - Individu� lie aizsargl�dzek�i - Aizsarg� jošie apavi  
�  LVS EN ISO 20347:2004//A1:2008 - Individu� lie aizsargl�dzek�i - Darba apavi 

Speci� lajiem t� rpiem ,piem., bru� u vest� m pras�bas nosaka speci� lie standarti 
 
 Ugunsdz� s� ju darba t � rpiem ir noteiktas papildus pras�bas ar š� diem 
normat�vajiem aktiem: 

�  LVS EN 469:2006 /A1:2007 - Ugunsdz� s� ju aizsargap�� rbs. Ugunsdz� s� ju 
aizsargap�� rba veiktsp� jas pras�bas 

�  LVS EN 531:1995 /A1:1998 - Karstumam pak�auto str� dnieku aizsargap�� rbs 
�  LVS EN 533:1997 -Aizsargap�� rbs - Aizsardz�ba no karstuma un liesm� m - Materi� li 

un materi� lu kombin� cijas ar ierobe�otu liesmas izplat�bu 
�  LVS EN 471+A1:2008 - Profesion� lai lietošanai paredz� ts augstas redzam�bas 

br�din� juma ap�� rbs. Test� šanas metodes un pras�bas 
�  LVS EN ISO 6942:2003 - Aizsargap�� rbs - Aizsardz�ba pret karstumu un uguni - 

P� rbaudes metodes: Materi� lu un materi� lu kombin� ciju nov� rt� šana, kas pak�auti 
karstumu izstarojošam avotam 

 
Iekšlietu ministrijas sist� mas iest� �u un Ieslodz�juma vietu p� rvaldes amatpersonu 
formas t� rpiem j� atbilst š� diem nosac�jumiem: 

�  j� nodrošina valk� šanas komforts un darba aizsardz�bas pras�bu izpilde; 
�  j� iztur slodze, kam t�  tiek pak�auta ikdienas darb� ; 
�  j� kalpo k�  funkcion� lam darba pal�gl�dzeklim; 
�  j� b� t atpaz�stamai un j� atš	 iras no cit� m uniform� m  
�  j� iekaro valk� t� ju piekrišana  
�  j� nodrošina � tras iero� a un citu pal�gl�dzek�u (r� cijas, telefona, rakst� mpiederumu) 

pielietošanas iesp� jas  
�  j� nodrošina valk� t� ja aizsardz�ba pret aukstumu, lietu un v� ju gan ziem� , gan vasar�   

 
 � emot v� r�  �pašo funkcion� l�  ap�� rba aspektu, uniforma ir svar�gs st� rakmens. Jaun�  
ap�� rba ergonomiskums uzlabos nepieciešamo atbilst�bu gan par� des, gan operat�v�  darba 
vajadz�b� m. Policijas t� lu veido dienesta ap�� rbs. Pilso� iem ir uzreiz j� atpaz�st savas valsts 
policija p� c izskata. Optim� li piel� gojot ap�� rbu 	 erme� a formai un funkcij� m, ir j� uzlabo ar� 
uniformas ietekme uz valk� t� ja labsaj� tu. Funkcion� lajam ap�� rbam j� mazina stress un 
j� uzlabo policistu darba efektivit� te un vesel�ba – gan operat�v�  darba laik� , gan � rpus t� .  
 Izstr� d� jot jaun� s uniformas sast� vda�as, j�� em v� r�   personisk� s droš�bas intereses. 
Pirmk� rt, ir j� b� t viennoz�m�gi skaidram, ka uniformas valk� t� ji pieder instit� cijai „policija” 
(funkciju atpaz�stam�ba).  Otrk� rt, uniforma sast� vda�� m ir j� b� t veidot� m t� , lai policijas 
darbinieki b� t labi ieraug� mi, piem� ram, sabiedrisk� s satiksmes zon� s (atpaz�stam�ba no 
droš�bas viedok�a). 
 Ta� u vienlaikus atpaz�stam�ba nedr�kst novest pie t� , ka b�stam� s situ� cij� s operat�vo 
darbu veicošie policijas darbinieki k�� st par vieglu „m� r	 i” vardarb�giem 
krimin� lnoziedzniekiem. Abas š�s pamata pras�bas j�� em v� r� , izstr� d� jot atseviš	 us uniformas 
sast� v�  ietilpstošos ap�� rba gabalus.  
  
 Viegl� s r� pniec�bas uz�� mumu asoci� cija un RTU speci� listi sadarb�b�  ar vadošo 
Latvijas š� šanas uz�� mumu speci� listiem ir veikuši padzi�in� tu tirgus izp� ti, lai ieg� tu 
inform� ciju par funkcion� lajos ap�� rbos izmantojamajiem  materi� liem, ap�� rbu  
piegriezumiem utt. Šim nol� kam tika izmantoti izst� �u apmekl� jumi, viesošan� s pie 
ra�ot� jiem, k�  ar� kontaktu iedibin� šana ar V� cijas, Austrijas un Šveices policijas dienestiem 
un audumu ra�ot� ju Sympatex un Gore Tex speci� listiem.   
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 T�  k�  daudziem darbiniekiem (policistiem, robe�sargiem, ugunsdz� s� jiem, 
me�str� dniekiem,ugunsdz� s� jiem utt.ir nepieciešama �paši augstas kvalit� tes gan vasaras, gan 
ar� ziemas jaka,  �s�  jaka un v� jjaka no meh� niski iztur�ga auduma, kas garant�  stabilit� ti un 
aizsardz�bu, tad j�� em v� r�  vadošo firmu  GORE-TEX® , Sympatex,  eVent un Polartec 
pieredze š� du ap�� rbu     izgatavošan�   da�� du valstu policijas un cit� m apakšvien�b� m . Ja ar� 
Latvijas Republik �  funkcion� lajiem ap�� rbiem tiks izmantoti firmu  W.L.Gore & 
Associates GmbH vai Sympatex® Technologies GmbH tekstilmateri� li ( faktiski divu vai 
tr �s sl�� u lamin� ti – membr� nu audumi ), tad Latvijas š� šanas  uz�� mumam ir 
j � nodrošina  ap�� rbu ra�ošanas tehnolo� ija atbilstoši šo firmu pras�b� m  un j� sa� em 
licence no attiec�g� s firmas funkcion� lo ap�� rbu ra�ošanai. Nepieciešams nor� d�t, ka 
da� � du firmu lamin � ti vai t �  saukto membr� nu audumu sl�� i ir izgatavoti no da� � diem 
materi� liem un t� p� c ir nepieciešams stingri iev� rot attiec�g� s firmas (GORE-TEX® , 
Sympatex,) izstr� d� to tehnolo� iju.  
 
 Iestr� d� t�  membr� na padara funkcion� l� s   jakas gandr�z � densdrošas un elpojošas – 
l�dz�gi k�  citas augst� k� s kvalit� tes m� sdienu virsjakas. Ab� s jak� s (�saj�  jak�  un v� jjak� ) 
iesp� jams iepog� t siltinošu oderi.   Par patru�dienesta biks� m ieteicams izv� l� ties Cargo bikses 
no meh� niski iztur�ga materi� la ( v� lams ripstop vai sar�a  pinums, bet dzijai j� b� t izgatavotai 
no jau mais�jum�  sajaukt� m š	 iedr� m vai ar� grodot�  dzija izgatavota no diviem da�� diem 
š	 iedru veidiem. Nav ieteicama izmantot š	� ros, piem� ram, kokvilnas dziju, bet audos 
poliam�da pavedienus). S� nos iestr� d� taj� s kabat� s ir vieta piez�mju gr� mati� ai un 
taml�dz�giem priekšmetiem, k�  rezult� t�  dienesta kreklam vairs nav oblig� ti nepieciešama 
kr� šu kabata.  
    
Dizaina izstr� d�  j�� em v� r�  š� di nosac�jumi 

�  Iepriekš� jo gadu pieredze formas t� rpa lietošan�  Latvijas Republik�  un starptautiskaj� s 
oper� cij� s; 

�  Katram elementam ir konkr� ta funkcija, un visi elementi kopum�  kalpo vienam 
m� r	 im; 

�  Dizains j� izstr� d�  t� ds, lai atvieglotu attiec�go vien�bu  darb�bu atbilstoši m� sdienu 
pras�b� m; 

�  J� maina policista t� ls sabiedr�b�  kopum� ; 
�  Formas t� rps k�  tehnolo� iski augsti att�st�tam un modernam policistam atbilstošs t� rps, 

nevis l� ts darba ap�� rbs; 
�  Formas t� rpam prim� ri j � b� t paredz� tam lietošanai dienesta pien� kumu pild�šanai, 

sekund� ri — k�  ikdienas formas t� rpam.  
Izstr� d� jot pras�bas audumam un furnit� rai, k�  ar� pl� nojot turpm� k�  iepirkuma veidu, tika 
� emti v� r�  š� di pamatnosac�jumi: 

�  Pamat�  izmanto materi� lus un furnit� ru, ko jau lieto citu Eiropas Savien�bas dal�bvalstu 
policisti, ugunsdz� s� ji un robe�sargi; 

�  Visi izmantojamie pamatmateri� li (audumi, ad�jumi, neaustie materi� li, oderdr� bes)  ir 
patent� ti izstr� d� jumi atbilstoši jaun� kajiem sasniegumiem tekstilr� pniec�b�  un tos var 
izmantot uz�� mumi, kuri ir sa�� muši attiec�g�  materi� la izmantošanas licenci 

�  Audumam ir j� b� t iztur�gam, bet j� nodrošina attiec�ga komforta pak� pe policistam, 
robe�sargam, ugunsdz� s� jam; 

�  Korekcijas ievieš mask� šan� s pamatto� a noteikšana atbilstoši MK noteikumiem 
Nr.478; 

�  Audumam j� b� t iztur�gam, bet ar sal�dzinoši nelielu virsmas bl�vumu; 
�  Tiek izmantoti tikai ES un ASV valstu lietošan�  esošie un da�� d� s oper� cij� s 

p� rbaud�tie tekstilmateri� li; 
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�  Mainot tikai vienu materi� lu k� dai no formas t� rpa sast� vda�� m, netiks ieg� ta vienota 
sist� ma, kas kalpotu vienam m� r	 im; 

Ar š� das koncepcijas pal�dz�bu tiek nodrošin� ts vienots vizu� lais t� ls – neatkar�gi no 
valk� jam�  ap�� rba gabala (v� jjakas, �s� s jakas vai d�empera).  Pozit�vais blakusefekts: 
samazinot ap�� rba gabalu skaitu un vienlaikus konsekventi orient� joties uz krit � riju 
„funkcionalit � te”, iesp� jams iev� rojami uzlabot jaun� s formas materi� lu kvalit � ti 
kopum�  un samazin� t kop� jo izmaksu pieaugumu.   
 

M� sdien�ga komfortablas �� rbšan� s teorija balst� s uz da�� m aksiom� m. 
Ap�� rbam ir j � pilda sekojošas funkcijas: 
�  j� izol�  no nokriš� iem, galvenok� rt no � dens( lietu necaurlaid�gais ap�� rbs, z� baki, 

garie z� baki, z� bakbikses, cepure, cimdi), 
�  j� samazina organisma siltuma zudumi, izol� jot no gan no vides temperat� ras gradienta, 

gan no v� ja    dzes� još� s ietekmes, 
�  j� veicina organisma izdal�to sviedru aizvad�šana. Ar š�s probl� mas �pašo noz�m�gumu 

vair� k sastopas tie, kur nodarbe ir saist�ta ar liel� m slodz� . Piem� ram, skr� j� ja 	 ermenis 
stundas laik�  izdala 1 - 2 litrus sviedrus. Ja sviedrie netiek aizvad�ti no 	 erme� a, tie 
darbojas l�dz�gi k�  � dens dzes� šanas sist� ma un papildus pazemina 	 erme� a 
temperat� ru, vispirms radot papildus diskomforta saj� tu, bet aukst�  laik�  draudot ar 
organisma p� rliec�gu atdzišanu. 

 
Atbilstoši min� t� m trim funkcij� m ir pie� emts run� t par attiec�gu vair� ksl�� u ( k� rtu) 
ap�� rbu: 
�  pirmais ir organismam tuv� kais sl� nis. To m� s saucam par apakšve�u. (da�reiz t�  nav k�  

atseviš	 s ap�� rba gabals) 
�  otrs, vid� jais sl� nis ir da�� di krekli, vestes, d�emperi  
�  trešo, � r� jo sl� ni - virsdr� bes veido � deni un v� ju necaurlaid�g� s ap�� rba komponentes�  

�
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Pirm�  k� rta -- apakšve�a un termove�a saskaras ar 	 ermeni un ir s� kotn� jais siltuma 
izolators. Sare��� t�  un unik� l�  Merino vilnas kombin� cija ar sint� tisk� m š	 iedr� m �auj saglab� t 
vilnas priekšroc�bas, papildus ieg� stot t� das kvalit� tes k�  elast�ba un iztur�ba. To m� s saucam 
par apakšve�u.  
 
Otr �  k� rta jeb vid � jais , izol� jošais sl� nis - to veido krekli, d�emperi, sv�teri, vestes un 
taml�dz�gi ap�� rba gabali no „elpojoša” un termoregul� joša poliestera. „Fleece” auduma 
ra�ošanas l�deris ir pasaul�  paz�stamais z�mols „Polartec”. Augstas kvalit� tes sint� tiskajiem 
audumiem nereti ir daudz efekt�v� kas �paš�bas nek�  dab�gajiem analogiem. 
. To galvenais uzdevums ir saglab� t konstantu 	 erme� a temperat� ru, aizsarg� jot to no � r� j�  
aukstuma un vienlaic�gi veicin� t liek�  mitruma transportu no apakšve�as uz � rpusi. Šo 
uzdevumu sekm�gi var pild�t daudzi materi� li. Paz�stam� kais ir parast�  aitas vilna. T�  nezaud�  
savas izol� još� s �paš�bas pat uzs� cot relat�vi daudz mitruma. Ta� u p� d� j�  laik�  to aizvietot ir 
s� cis fl�ss, kura pirmatn� jo rupj� ko formu m� s pazin� m k�  vienk� ršu sint� tisko ka�ok� du. 
Att�stoties sint� tisko š	 iedru ra�ošanas tehnolo� ijai, ir apg� ta �oti smalku mikroš	 iedru 
ra�ošana, t� du, kur� m nav analogu dab� . Šodien fl�sa izmantošanas diapazons ir �oti plašs. 
Viegl� kie, l�dz 100 denj�  ( DEN ir tekstilr� pniec�b�  lietota m� rvien�ba, 1 DEN ir 9000 m gara 
š	 iedras pavediena svars gramos, jo smalk� ka š	 iedra, jo t�  ir viegl� ka un maz� ks ir šis 
skaitlis) fl�sa audumi sekm�gi tiek pielietoti apakšve�as ra�ošan� , bet smag� kie ( 300-400 
denj� ) k�  labi izolatori tiek izmantoti pat pol� riem apgabaliem piem� rotos siltos ap�� rbos. K�  
jau moderns materi� ls augstas kvalit� tes fl�ss v� l nav starp l� tajiem materi� liem. 
  
� r � jais, � deni un v� ju necaurlaid�gais sl� nis. Virsdr � bes. 
 r� j�  sl�� a uzdevums ir aizsarg� t 
no � r� j�  � dens un v� ja ietekmes. Materi� lu � densnecaurlaid�bu visbie�� k nodrošina ar divu 
veidu tehniskiem risin� jumiem. Virsdr � bes kalpo mitruma iztvaikošanai un darbojas k�  
barjera � denim un v� jam. T�  ir gudra izv� le pieaugušajiem un b� rniem, sportistiem un 
p� tniekiem, policistiem, ugunsdz� s� jiem, robe�sargiem un me�str� dniekiem, ce�ot� jiem un 
izm�� in� t� jiem, kuriem nepieciešams un ir oblig� ts ap�� rbs ar visaugst� ko iesp� jamo 
lietošanas un komforta kvalit� ti. Virsk� rtas materi� ls audumam �auj br�vi izvad�t lieko siltumu, 
uzturot 	 ermeni sausu, vienlaikus ne�aujot v� jam un mitrumam iek�� t iekšpus� . (virsdr � bes, 
kuras kalpo k�  � deni un v� ju necaurlaid�g� s ap�� rba komponentes).  
Agr� k popul� r�  zosu un p��u d� na k�  izolators ir �oti labs materi� ls, papildus t�  ir ar� �oti viegla. 
Ta� u t�   var � tri  zaud� t savas �paš�bas, uzs� cot mitrumu. T� d��  to pielieto galvenok� rt 
situ� cij� s, kur svar�gs ir t� s mazais svars un maz kontakta ar mitrumu, piem� ram, augstkalnu 
vai citos �oti zemu temperat� ru apst� k�os. 
 
Vienk� rš� kais veids k�  aizsarg� ties no � r� j�  � dens un v� ja ir, uzkl� jot uz pamatauduma 
� densnecaurlaid�ga p� rkl� juma k� rtu, piem� ram, uznesot polivinilhlor�du vai arvien plaš� k 
pielietoto poliuret� nu. Sis pa�� miens ir ekonomisks, un ar to var sasniegt labus rezult� tus. Jo 
seviš	 i gad�jumos, kad tiek izmantots vair� kk� rt�gs poliuret� na p� rkl� jums.  
 
Ar polivinilhlor�du p� rkl� tie audumi ir l� t� ki, ta� u nav tik elast�gi, tie � tr� k zaud�  savu 
� densnecaurlaid�bu. Ar� agr� k, jo seviš	 i Anglij �  popul� ro vaskoto kokvilnu var pieskait�t pie 
š�s grupas. Lai ieg� tu � densnecaurlaid�gu audumu, vaskoti tiek gan diegi , gan ar� pats audums. 
Š�s grupas materi� li var nosac�ti labi pasarg� t cilv� ku, kurš , piem� ram s� � laiv �  un neko 
nedara. Ta� u jebkura kust�ba izsauc pastiprin� tu sviedru izdal�šanos un l�dz ar to kondens� ta 
veidošanos aizsargk� rtas iekšpus� . 
  
Te ir viet�  atcer� ties nelielu deta�u. Neviens ap�� rbs, kura pamat�  ir audums, runa nav 
par iz�� mumiem, nevar iztikt bez šuv� m. Un jebkurš adatas d� riens var pazemin� t 
ap�� rba � densnecaurlaid�bu, ja šuve nav pien� c�gi apstr� d� ta, un tam j� piev� rš liela 
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uzman�ba. Kvalitat �v�  � densnecaurlaid�g�  ap�� rba gabal�  visas šuves papildus ir 
nol�m� tas ar � densnecaurlaid�ga materi� la lentu. 
  
Otrs pa�� miens ir, izveidojot speci� lu materi� la sl� ni un savietojot ( l�m� jot vai k�  jaun� kajos 
risin� jumos - br�vi saliekot kop� )  to ar pamatmateri� lu. Šaj�  gad�jum�  ir runa par elpojošo 
membr� nu izmantošanu � densnecaurlaid�gu materi� lu ra�ošan� . Šis ir pats modern� kais, 
efekt�v� kais un vienlaic�gi d� rg� kais pa�� miens. Elpojoša membr� nu p� c b� t�bas ir poraina 
materi� la pl� ve, kura da�� di lai� cauri g� zes un � deni. 
Membr� na lai� uz � rpusi � dens tvaiku, kuru izdala cilv� ka 	 ermenis un kura molekulu 
diametrs ir daudzk� rt maz� ks par membr� nas materi� la poru diametru. Ta� u t�  ir nep� rvarams 
š	� rslis no � rpuses n� košajam � denim , jo � dens pilienu izm� rs ir t� kstošiem rei�u liel� ks nek�  
membr� nas poras. Pievienotais att� ls no GORE -TEX rekl� mas labi raksturo membr� nas 
darb�bu. 
 
 J� piev� rš uzman�bu tam, ka membr� nas elpošanas funkcija un organisma tvaiku izvad�šanas 
funkcija balst� s uz temperat� ras diferenci ( analo� ija -  tvaiks lau�as no katla uz � ru) un 
darbojas tikai tad, ja past� v pietiekoši liela temperat� ras starp�ba starp 	 ermeni un � r� jo vidi. 
Samazinoties organisma un vides temperat� ras starp�bai, piem� ram, jau pie � ra temperat� ras 
+15 Celsija gr� diem, membr� nu un l�dz ar to elpojoš�  auduma un attiec�g�  ap�� rba gabala 
darb�bas pozit�vais efekts strauji z� d. 
 
T� pat nav v� rts gaid�t no elpojošiem audumiem br�numus. Kvalitat�va elpojoš� s auduma 
kvadr� tmetrs izlai� uz � rpusi 200 -300 gramus tvaika stund�  , bet cilv� ks , kurš akt�vi kust� s 
vai darbojas, izdala stund�  l�dz 2kG sviedru. K�  sekas ir tas, ka p� rpalikušais tvaiks var 
kondens� ties auduma iekšpus� . Ilgstoši p� rvietojoties liet�  , t� pat ar� brad� jot pa aukstu � deni, 
pat lietojot vislab� kos materi� lus, var izveidoties situ� cija, kad ap�� rbs kondens� ta d��  ir 
piln�gi slapjš no iekšpuses, un saj� ta ir t� da, ka ap�� rbs lai� cauri � deni. Š� d� s situ� cij� s 
j� piev� rš uzman�ba papildus ventil� cijai( tas ir viens no iemesliem, k� p� c j� izv� las � rtas un 
br�vi kr�tošas virsdr� bes), varb� t ir ar�  j� pacenšas samazin� t aktivit� ti, samazinot organisma 
iztvaikošanu. 
Tr �s pasaul�  visplaš� k pieejamie audumi ar visaugst� ko gaisa caurlaid�bu ir labi 
zin� mais Gore-Tex, Sympatex,  k�  ar� eVent,  kuri ir iek�auti daudzos funkcion� lajos 
ap�� rbos un tie ir ieguvuši loj� lus pirc� jus. Šo audumu pamat�  ir membr� na, kas aiztur lietus 
� deni un kas ra�ota no viena un t�  paša materi� la – paplašin� t�  PTFE (politetrafluoroetil� na). 
Šim materi� lam ir lieliskas hidrofobiskas (� deni aizturošas) �paš�bas, ta� u tas �auj mitruma 
tvaikam izv� din� ties caur miljoniem mikroskopisku caurumu. 
Gore-Tex ap�� rbiem ir izstr� d� ta sp� c�ga m� rketinga politika, kas liek ikvienam dom� t, ka 
tiem ir visaugst� k�  gaisa caurlaid�ba. Gore-Tex izstr� d� tais jaunais Pro Shell jau tiek reklam� ts 
k�  gaisu caurlaid�g� ks un viegl� ks materi� ls nek�  iepriekš� jais XCR. Ta� u paties�b�  ProShell ir 
tikai jaunais XCR nosaukums... Pat gad�jum� , ja pat� r� t� ji zin� tu paties�bu un b� tu pietiekami 
inform� ti, lai pie� emtu apzin� tu l� mumu, eVent vienalga saskaras ar milz�g� m gr� t�b� m c���  ar 
Gore-Tex turpat vai monopolu šaj�  nozar� . 
Gan eVent, gan Gore-Tex un Sympatex  audumiem ir 3 sl�� u uzb� ve (kur PTFE membr� na ir 
ievietota starp stingra � r� j�  auduma sl�� iem), kas ir visiztur�g� k�  un ilgnotur�g� k�  uzb� ves 
veidošanas metode. Otra metode ir 2 sl�� u uzb� ve, kur PTFE membr� na ir piestiprin� ta � r� jam 
audumam, bet ap�� rba iekšpus�  to aizsarg�  va��gs t�klojums jeb auduma starpsl� nis. Ja 
ap�� rbam ir va��gs starpsl� nis, tad, visticam� k, ka tas ir 2 sl�� u ap�� rbs. Šie ap�� rbi nav tik 
notur�gi k�  3 sl�� u ap�� rbi, un tie parasti ir smag� ki un silt� ki, kas padara tos piem� rot� kus 
zem� kas slodzes intensit� tes aktivit� t� m. 
 Izpild�jums un apdare ir da�� di atkar�b�  no pielietojuma un Latvijas klimatiskaj� m 
�patn�b� m. Da�� da tipa membr� nu audumus policijas virsdr� b� m izmanto:  
- pagarin� t� m v� jjak� m ar kapuci 
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- bluzoniem 
- � densdrošajiem t� rpiem 
- biks� m. 
 
 Ja ar� Latvijas Republikas da�� di uz�� mumi funkcion� lajiem ap�� rbiem v� las 
izmantot firmu  W.L.Gore & Associates GmbH vai Sympatex® Technologies GmbH 
tekstilmateri � lus ( faktiski divu vai tr �s sl�� u lamin� tus), tad Latvijas š� šanas 
uz�� mumam ir j � nodrošina  ap�� rbu ra�ošanas tehnolo� ija atbilstoši šo firmu pras�b� m  
un j� sa� em licence no attiec�g� s firmas formas t� rpu ra�ošanai. Nepieciešams nor� d�t, ka 
da� � du firmu lamin � ti vai t �  saukto membr� nu audumu sl�� i ir izgatavoti no da� � diem 
materi� liem un t� p� c ir nepieciešams stingri iev� rot attiec�g� s firmas (GORE-TEX® , 
Sympatex,) izstr� d� to tehnolo� iju.  
 
 Ziemas un vasaras virsjakas un operat�v�  dienesta (patru�dienesta) bikses no 
membr� nas tipa audumiem iztur 50 mazg� šanas reizes, ja tiek iev� roti mazg� šanas un 
� � v� šanas noteikumi ( tie tiek uzr� d�ti visiem ap�� rbiem ar speci� l� m piktogramm� m). L�dz ar 
to iev� rojami palielin� s t� rpu lietošanas ilgums 1,5 l�dz 2 reizes. Nosakot lietošanas ilgumu ir 
j�� em v� r�  ar� lietošanas intensit� te. Piem� ram, palielinot kreklu (bl � �u) daudzumu, 
palielin� s ar� virsjaku un  �aketu lietošanas ilgums. T� p� c , pie� emot, ka virsjaka tiek 
mazg� ta divas reizes m� nes�, t� s lietošanas ilgums var b� t pat � etri gadi ( jo ziemas jaka tiek 
valk� ta apm� ram 5 m� nešus, bet vasaras jaka maksim� li 7 m� nešus, bet praktiski 4 m� nešus. 
 Visiem ap�� rbiem ieteicams izmantot izš� tas embl� mas un izš� tos uzrakstus 
Latvijas valsts  policija, Latvijas valsts robe�sardze, Policija, Latvijas valsts me�i  utt. 

 

1. Tekstildr� nu raksturot � ju atbilst �ba valk� jam�bai 
 

 
Nr. Pat� ri �� paš�bu un 

konfekc� jam�bas 
raksturot � ji 

Atsauces uz 
p� rbaudes 
metod� m 

M� te�u 
virsdr � na 

�aketes 
virsdr � na 

Oderdr � na 

   Pie�aujamie varianti 
1. Kopjam�ba ISO 3758 

1.1. Mazg� jam�ba     
1.2. Balin� m�ba (ar 

hlorviel� m) 
    

1.3. Gludin� m�ba     
1.4. �� misk�  t�r� m�ba     
1.5. � � v� jam�ba     
2. Izm� ru stabilit � te (mazr� kam�ba) 

2.1. -p� c tvaic� šanas DIN 53894 < 3% < 3% < 3% 
2.2. -p� c (starpliku) 

termolied� šanas 
DIN 54311 < 3% < 3% < 3% 

2.3. -p� c mazg� šanas un 
elektro�� v� šanas 
(rot� cijas trumul�) 

ISO 5077 
ISO 6330 

< 3% < 3% < 3% 

2.4. -p� c 	� misk� s t�r�šanas ISO 3175 < 3% < 3% < 3% 
3. Fizik� l� s un meh� nisk� s �paš�bas 

3.1. Stiepes robe�stipr�ba 
(p� rraujot 5 cm platu 
str� meli) 

ISO5081 
ISO13934-1 

Ne maz� ka 
k�  400 N (40 
kg) 

Ne maz� ka k�  
900 N (90 kg) 
Ne maz� ka k�  
500 N (50 kg) 

Ne maz� ka k�  200 
N (20 kg) 
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3.2. Iztur�ba pret pl�sumu 
paplašin� šanos 

LVS EN ISO 
13 937-2 

 Pl�sums 
nedr�kst 
paplašin� ties, 
pieliekot 30 N 
(3kg) lielu 
sp� ku. 

Pl�sums nedr�kst 
paplašin� ties, 
pieliekot 30 N 
(3kg) lielu sp� ku. 

3.3. Piev�les pavedienu 
atvirz� m�ba 

BS 3320 
DIN 53863 

<4,5 mm <4,5 mm <4,5 mm 

3.4. Nodilumiztur�ba pret 
abraz�vo deldi 
(deld� šanu) 

EN 12947 
DIN 53863 

 Ne maz� k k�  
12000 cikli 

Ne maz� k k�  5000 
cikli  

3.5. „Pašatburzn�ba” 
(burz�guma 
raksturot� js) 

EN 22313 
ISO 9867 

 �  140 gr� du 
le�� is 

�  140 gr� du le�� is 

3.6. Pilingsliec�ba ISO 12945 
DIN 53867 
ASTM D 
3512 

4 – 5 pak� pe 4 – 5 pak� pe 4 – 5 pak� pe 

4.Kr � sojuma notur�ba ISO 105 A01; ISO 105 A02; ISO 105 A03; ISO 105 A04 
4.1 -pret mazg� šanu 

(atbilstoši kopjam�bas 
nor� d� m mar	� jum� ) 

ISO 105 
C06 

3-5 balles 4-5 balles 
 

4-5 balles 
 

4.2. -pret 	� misko t�r�šanu 
(atbilstoši kopjam�bas 
nor� d� m mar	� jum� ) 

ISO 105 
D01 

3-5 balles 3-5 balles 3-5 balles 

4.3. -pret gludin� šanu un 
gludpres� šanu 
(atbilstoši kopjam�bas 
nor� d� m mar	� jum� ) 

ISO 105 
X11 

3-5 balles 3-5 balles 3-5 balles 

4.4. Gaismiztur�ba 
(ksenotest� ) 

ISO105 B02 3-5 balles 3-5 balles 3-5 balles 

4.5. -pret sviedriem ISO 105 
E04 

3-5 balles 3-5 balles 3-5 balles 

4.6. -pret (sauso/slapjo) 
noberzi 

ISO 105 
X12 

3-5 balles 3-5 balles 3-5 balles 

4.7. -� den� (� densiztur�ba) ISO 105 
E01 

3-5 balles 3-5 balles 3-5 balles 

      
 

2. Spiedpogas  
 
Spiedpogas sast� v no spraud� a da�as un ligzdas da�as. 
Spiedpogas iedala p� c ligzdas diametra lieluma- Ø 3; 3.5; 4; 5; 6; 7; 8;10mm 
Pilns r� viena sp� ks atverot spiedpogu. 
 
Spiedpogas veids Atv� ršanas sp� ks (10 m� r �jumu vid � j �  v� rt �ba) 

Ø 3 (8±3) N 
Ø 3,5 (13±7) N 
Ø 4 (15±9) N 
Ø 5 (17±9) N 
Ø 6  
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Ø 7 (13±7) N 
Ø 8 (13±5) N 
Ø 10 (15±7) N 

 
 
Pilns spiediena sp� ks ar spiedpogas spraud� a da�u 
 

Nr. Spiedpogas lielums Svars 
Kg/1000gab 

1. Lod�tes lielums 3 mm 1.4 
2. Lod�tes lielums 3.5 2.3 
3. Lod�tes lielums 4 2.2 
4. Lod�tes lielums 5 3.2 
5. Lod�tes lielums 6 8.7 
6. Lod�tes lielums 7 2.3 
7. Lod�tes lielums 8 5 
 Lod�tes lielums 10 5.2 

 
Virsmu apstr� des veidi 
 

- Oksid� tas, mat� tas (attiecin� ms uz Lod�tes lielums 8),  
- Kodin� tas vai speci� liat t�r�tas (misi� a kr� s� ) p� c ra�ot� ja uzskatiem, spiedpogas 

virsmai j� b� t p� rkl� tai ar caursp�d�gu laku (Lod�tes lielumam 6 pie�aujams tikai k�  
virsmas p� rkl� juma aizsardz�ba),  

- Ni	 el� tas, p� rkl� juma virsmas biezums ne maz� ks k�  2µm, atsperes da�a var neb� t ar 
virsmas p� rkl� juma materi� lu, 

- Melnin� tas- oksid� tas p� c ra�ot� ja uzskatiem (neattiecin� ms uz Lod�tes lielums 4), 
- T� rauda sp�duma (attiecin� ms uz Lod�tes lielums 4) 

3. Pogas 
 
Ospoga (diametrs- 14 mm) no dzeltena oksid� ta met� la.  
Ospoga (diametrs- 22 mm) no dzeltena oksid� ta met� la.  

4. R� v� jsl� dz� js 
 
Izmantojami plastmasas un met� la r� v� jsl� dz� ji ar autom� tisku sl�d� a fiks� ciju. Aizdares 
garums atkar�gs no ap�� rba izm� ra, zobe� e ap�� rbam piem� rot�  kr� s� . Met� la da�u iztur�bu 
pret koroziju p� rbaud�t saska��  ar sekojošu aprakstu. 
 
Iztur�ba pret koroziju- lai p� rbaud�tu r� v� jsl� dz� ja iztur�bu pret koroziju, izmanto 1% v� r� m�  
s� ls š	� dumu (1% masas �patsvars). 100 ml š	� duma ielej laboratorijas vanni�� , kas tiek 
nosegta ar stikla pl� ksni, atst� jot tikai šauru spraugu. Š	 idrum�  ar vienu galu iegremd�  100 
mm platu un 150 mm garu filtr� šanas pap�ra sloksni. Otru galu novieto uz stikla pl� ksnes, 
�aujot tam pies� kties ar š	 idrumu. P� c tam paraugs uz 48 h tiek novietots uz filtr� šanas pap�ra. 
P� rbaudes beig� s uz filtr� šanas pap�ra nedr�kst b� t konstat� jami br� ni sakr� sojumi. 
 

4.1. Pamatj� dziens 
 
r � v� jsl� dz� js ((�������� -������ (rus)Rei� verschlu� (de)slide fastener, zip, zipper, zip-
fastener, fastener, fastening, holdfast(eng)) 
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Aizdarnis (aizdares ier�ce), kas sast� v no š	 irtnes vai atv� ruma mal� m piešujam� m div� m 
tekstillent� m, kuru aizdarmal� s iestr� d� ti met� la vai plastmasas saistelementi (piem., 
meandrzobi� i, spir� les loki), kuru pretpuses iesp� jams savienot un atvienot, p� rb�dot 
sl� dz� ju(sl�dni) jeb sl�dsl� dzi. Šim aizdarnim m� dz b� t gan viens sl� dz� js, gan divi sl� dz� ji, ar 
kuriem to var atdar�t un aizdar�t paredz� ts no abiem galiem. Tam m� dz b� t piln�gi š	 irama 
atv� ruma veidojums vai š	 irtnes s� kumgal�  neatdal� ma pav� ruma veidojums. 
 

4.2. R� v� jsl� dz� ja sast� vda�as 
 

�  0.= zobi� š; [r� v� jsl� dz� ja] saistelements  

�  1. = r� v� jlentes augš� jais [bezzobi� u] atgals   

�  2. = atdure [r� v� jsl� dz� ja augš� j�  paveramaj�  

gal� ]  

�  3. = sl�dnis; sl� gsl�dnis   

�  4. = rokturis   

�  5. = lente (r� v� jsl� dz� jam)  

�  6. = tilti � atdure   

�  7. = spraudnis 

�  8. = ligzda (dal� m�  r� v� jsl� dz� ja lejas gal� )  

�  9. = š	 iramgala pastiprin � jums  

�  10. = r� v� jlentes [bezzobi� u] atgals   

�  11. = sazobes platums   

�  12. = savruplentes platums  

�  12> = cil� e� e   

�  13. = sl�d� a korpuss   

�  14. = sl�d� a iekavpaugurs; lo	 is   

�  15. = roktura k� pslis  

�  16. = rokturis   
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4.3. Pielietojums 
Profill � juma [plastmasas zobi� u] r � v� jsl� dz� js 
 
Plastmasas r� v� jsl� dz� ji ir izgatavoti no augstas klasses poliestera zobi� iem.  

Izmanto specap�� rbu ra�ošan� , j� ras flot� , transport�  , 
t� ristu un mednieku ekip� jum� . 

 

          

Met� lzobi� u r� v� jsl� dz� ji 
 

Nav ieteicams pielietot met� lzobi� u r� vejsl� dz� jus 
izstr� d� jumiem no viegl� jiem audumiem, jo smaga 	� de 
deform�  audumu, padarot negl�tu izstr� d� juma izskatu . 
Met� lzobi� u r� v� jsl� dz� ja liels svars ne�auj tos pielietot 

izstr� d� jumiem ,kurus izmanto ce�ojumos (gu�ammaisi, telti ,mugursoma u.c.).  
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Galvenok� rt met� lzobi� u r� v� jsl� dz� jus izmanto d�insu, apavu, jaku, somu, cemod� nu 
,jauniešu aksesu� ru(rokeriem) izgatavošan�  .  

     
 

Spir� les r� v� jsl� dz� js 

Spir�� veida r� v� jsl� dz� ju izmanto izstr� d� jumiem no 
viegl� jiem audumiem(ar virsmas bl�vumu l�dz 
200g/m2),bet augst�  s� kumiztur�ba �auj izmantot to 
izstr� d� jumos ,kas to lietošnas laika iztur lielas slodzes. Ir 
izgatavots speci� ls sl� pt� s spir� lsazobes r� v� jsl� dz� js,ko 

izmanto klasisk� jos izstr� d� jumos,kur vizu� la r� v� jsl� dz� ja kl� tb� tne nav v� l� ma. Apaviem ir 
izveidots speci� ls r� v� jsl� dz� js ar izliekuma radi� su, bet tam ir da�i tr� kumi: zemas dekorat�vs 
�paš�bas, stipr�bas z� dumi augst� s temperat� ras ietekm� , nepietiekam�  spir� les stipr�ba un t� s 
elementu.  

 

4.4. R� v� jsl� dz� ja kvalit � te 

Uz�� mumiem,kas nodarbojas ar r� v� jsl� dz� ju ra�ošanu ir j� b� t standartiz� cijas p� rbaudei,kas 
nosaka izstr� d� juma kvalit� ti. Ir da�� di standarti: Lielbrit� nij�  kvalit� ti p� rbauda ar standartu 
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BS3084, Savienot� j� s Valst�s ar ASTM D2061, V� cij�  un daudz� s cit� s valst�s kvalit� ti 
p� rbauda ar Oeko-Standart 100,Krievij�  p� rbauda ar ���  28965-91,��  17-891-86 ,���  
8827-88, ���  19411-88 . 

R� v� jsl� dz� ja kvalit � tes p� rbaudes metodes 

Laboratorij� s notiek da�� das p� rbaudes,lai noteiktu izstr� d� juma atbilst�bu standartiem. Da�as 
laboratorijas nov� rt�   izstr� d� jumu p� c vis� m p� rbaudes metod� m,bet daudzas tikai p� c 
izv� l� t� m,jo ne visiem uz�� mumumiem ir nepieciešamas iek� rtas. 

Galvenie tr�s faktori,p� c kuriem nosaka kvalit� ti r� v� jl � dz� jiem ir: 

1) 
 r� jais izskats – visp� r� ja kr� sas p� rbaude,zobi� u stipr�ba, r� v� jsl� dz� ja 
izliekums,lentes izskats. 

2) Dimensijas(izm� ri) – izm� ra r� v� jsl� dz� ja garumu,platumu, zobi� u platumu utt. 
3) Stipr�ba – p� rbauda izstr� d� juma sl� dz� ja(pullera) stipr�bu, p� rraušanas slodzes utt. 

 

  
 roktura pielo 	� juma stipr �ba 
[sl�dnim perpendikul� r �  stiep� ] 
R� v� jsl� dz� js tiek iestiprin� ts 
div� s sp�l� s,bet rokturis tiek 
uzvilkts aiz speci� las iesp�l� šanas 
ier�ces,un tad kad izstr� d� jums 
atrodas 90 gr� du len	�   rokturis 
tiek vilkts uz augšu.Pretest�bu 
m� ra l�dz rokturis saboj� sies. 
 

Apakš� ja tilti � atdures 
pieskavojuma stipr�ba 
sl�dni atvelk l�dz galam uz 
leju,un tad r� v� jsl� dz� ju 
aiz ab� m lentes da�� m s� k 
vilkt uz labo un kreiso 
pus� m.Šeit tiek p� raud�tas 
apakš� ja Apakš� ja 
tilti � atdures pieskavojuma 
iztur�ba un zobi� u 
pretest�ba sl�dn�. 

Augš� jo e� atduru [p � ra] 
pieskavojuma stipr�ba: 
R� v� jsl� dz� ja apakš� ja da�a tiek 
iespiesta sp�les,bet sl�dni novelk 
uz pašu augšu. Augš� ja 
norobe�ot� ja iztur�bu m� ra 
velkot aiz  sl�d� a uz augšu. 

 

 
 

sazobes p� rraujamstipr �ba (24,5 
mm garo pretdarb�go 
iesp�l� jumu stiepe e�� m š	� rs�  
virzien� ): 
R� v� jsl� dz� ja lenti ievieto starp 
div� m sp�l� m un s� k vilkt uz labo 

ligzdas piestiprin� juma 
stipr �ba (biezummalu 
aptv� ruma stiepe sazobei 
pret� j �  virzien� ) 
R� v� jsl� dz� ja tilti � atdures 
abas puses ievieto starp 

spr� dsl�d� a un sazobes 
spr� dojuma stipr�ba: (abu 
zobi� e� u š	� ruma galu 50° (Y 
veida) vai 180° (T veida) 
bifurk � cijas stiepe) 
Sl�dni novieto un nofiks�  
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un uz kreiso pus� m.  div� m sp�l� m un s� k vilkt 
uz labo un uz kreiso 
pus� m. Šeit tiek p� raud�ts 
zobi� u sa	 eršanas sp� ks 
ligzdas piestiprin� juma 
viet� . 

r� v� jsl� dz� ja vid�  un augš� jas 
zobi� u 	� d�tes tiek atv� rtas uz 
labo un uz kreiso pus� m.  Šeit 
tiek p� raud�tas sl�d� a 
aizv� ršanas iztur�ba un zobi� u 
pretest�ba sl�dn�. 

Standarta p� rbaudes metode:r� v� jsl� dz� ja virsmapdares iztur�ba 	� miskaj�  
t�r �šan� (ASTM D 2051-86) 
 
Izstr� d� jums tiek mazg� ts laboratorij� s pie da�� d� m temperat� r� m un  tiek balin� ts. 
Speci� l� j� s iek� rt� s tiek pan� kts daudzreiz� jas mazg� šanas efekts �s�  laika period� . Ar noteiktu 
speci� lu t� rauda bumbi� u skaitu r� v� jsl� dz� ja virsma tiek nobr� zta, jo tie berzas un sl�d pa 
izstr� d� juma virsmu. P� rbaude ir nepieciešama lai parbaud�tu k�  r� v� jsl� dz� js zaud�   kr� su un 
da�� dus dekorat�vus elementus da�� d� s t�  da�� s- uz zobi� iem, uz sl� dz� ja utt. 
 
Standarta p� rbaudes metode:r� v� jsl� dz� ja kr � snotur�ba pret 	� misko t�r �šanu (ASTM D 
2052-85_) 
Izstr� d� jums tiek pak�auts 	� miskai t�r�šanai vismaz 4 stundas ,un tad tiek sal�dzin� ts ar 
s� kotn� jo kr� su ( s� kotn� js ori� in� ls paraugs) p� c speci� las kr� sas izmai� as skalas- vai nu 
p� l� kas skalas, kas p� rbauda kr� sas izmai� u (AATCC Gray Scale for Color Change ) ,vai nu 
p� c hrom� tiskas p� riešanas skalas(AATCC Cromatic Transference Scale) . 
 
Standarta p� rbaudes metode:r� v� jsl� dz� ja kr � sojuma gaismiztur�ba (ASTM D 2053-86_) 
Izstr� d� jums tiek pak�auts maksl�gas gaismas iedarb�bai uz noteiktu laika periodu .      
Kr� sas izbal� šanu p� rbauda p� c p� l� kas skalas, kas p� rbauda kr� sas izmai� u (AATCC Gray 
Scale for Color Change). Š� p� rbaude tiek veikta,lai noskaidrotu vai gaismas iedarb�ba ir 
apmierinoša izstr� dajuma lietošanai. 
 
Standarta p� rbaudes metode:r� v� jsl� dz� ja lentes auduma kr� sas notur�ba pret sauso un 
sl� pjo berzi(r � v� jlentes kr� sojuma triep�gums )(ASTM D 2054-86_) 
Izstr� d� juma lenti iestiprina speci� l� j�  iek� rt�  un tad to s� k berzt ar baltas kr� sas auduma 
paraudzi� u.(S� kum�  abi paraudzi� i-gan baltais gan lente ir sausi; otr� j�  eksperiment�  tos 
saslapina). Kr� sain� s lentes izma� as un kr� sas notur�bu pret berzi nov� rt�  p� c speci� las kr� sas 
izmai� as skalas- p� c hrom� tiskas p� riešanas skalas(AATCC Cromatic Transference Scale). 
 
Standarta p� rbaudes metode:r� v� jsl� dz� ja kr � snotur�ba pret mazg� šanu.(ASTM D 
2057-90) 
Izstr� d� jums tiek mazg� ts m� jas apst� k�os kop�  ar kr� saino auduma paraudzi� u, izmantojot 
balin� šanas l�dzek�us vai ar� neizmantojot, pie noteiktas temperat� ras lai noteiktu k�   
mazg� šana m� jas apst� k�os ietekm�  r� v� jsl� dz� ja lentes kr� su. 
Kr� sas izmai� as nov� rt�  p� c speci� las kr� sas izmai� as skalas- vai nu p� l� kas skalas, kas 
p� rbauda kr� sas izmai� u (AATCC Gray Scale for Color Change ) ,vai nu p� c hrom� tiskas 
p� riešanas skalas(AATCC Cromatic Transference Scale) . 
 
Standarta p� rbaudes metode:r� v� jsl� dz� ja virsmapdares iztur�ba 	� miskaj�  t�r �šan�  
(ASTM D 2058-87_)  
Izstr� d� jums tiek sakrat�ts un samais�ts ar š	� dinat� jiem un 	� miskiem mazg� šanas l�dzek�iem 
kop�  ar speci� l� m t� rauda bumbi� am,lai pan� ktu t� du pašu darb�bu,kura notiek 	� miskas 
t�r�šanas maš�n� s. 
P� rbaude ir nepieciešama lai parbaud�tu k�  	� misk�  t�r�šana ietekm�  r� v� jsl� dz� ja � r� jo 
izskatu.  
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Standarta p� rbaudes metode:r� v� jsl� dz� ja korozijiztur �ba (ASTM D 2059-87_) 
Korozijas ietekmi uz r� v� jsl� dz� jiem var nov� rt� t gan vizu� li, gan izm� rot krustenisku sp� ku  
,gan sp� ku , kas nepieciešams lai atv� rtu un aizv� rtu r� v� jsl� dz� ju  pirms apsm�dzin� šanas ar 
s� li un p� c. 
 

5. Šujamie diegi 
J� lieto piem� rotas kr� sas poliestera diegi: 
Virsdr� b� m 100N (80-120) 
Apdiegšanai 220 N 
Malu atš� šanai 360 N 
vai auduma ra�ot� ja ieteiktie šujamie diegi. J� iesniedz audumu ra�ot� ja apstiprin� ts ieteikums. 
 
 

6. L�psl� d�a lente 
 
J� atbilst vertik� l� s p� rbaudes metodes pras�b� m saska��  ar FAR 25.853 b. 
 
 

7. V�les un šuves 
 
Vis� m redzamaj� m griezummal� m j� b� t apdiegt� m. Visu savienojošo šuvju galiem j� b� t 
nostiprin� tiem. V��u un šuvju fizik� li meh� niskaj� m �paš�b� m j� atbilst virsdr� nas elast�bai 
(staip�gumam). Šuvumos nedr�kst rasties defekti, savilkumi vai caurcirtumi. Visu atveru vai 
pav� rumu v��u gali j� nostiprina ar š	� rs� m stipršuv� m. 
 
 

8. Kop� j � s kvalit� tes pras�bas ap�� rbiem 
 

Kopjam�bas, fizik� li meh� nisk� s ilgiztur�bas un kr� su notur�bas �paš�b� m j� atbilst pien� c�g� s 
kvalit� tes l�menim visu reglament�  noteikto lietošanas laiku. 
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9. T� rpu skices un to apraksts 
Pareizas un komfortablas �� rbšan� s m� ksla sl� pjas katrai situ� cijai atbilstoš�  katra 
sl�� a ap�� rba izv� l� . M� sdienu r� pniec�ba un tirgus pied� v�  plašu izv� li, un katru no 
min� tajiem trim sl �� iem var izveidot no visda�� d� kajiem materi� liem ar 
visda�� d� kaj � m �paš�b� m pie tam ar� �oti plaš�  cenu diapazon� . Vienlaic�gi ar pareizu 
materi� la izv� li , ieteicams ar� r� p�gi p� rdom� t t�  funkcionalit � ti. Tieši vid� jais sl� nis ir 
tas, ar kuru var pan� kt visda� � d� k� s vari� cijas. Nemainot apakšve�u un � r � jo sl� ni, tas 
�auj piemekl� t jebkurai temperat � rai un darb �bas veidam atbilstošu vid� jo ap�� rba 
k� rtu, nodrošinot vajadz�go komfortu. Uzvelkot vai novelkot k� du vidussl�� a ap�� rba 
gabalu, viegli ir piem� roties jebkuriem apst� k�iem. 

 
9.1. Puskombinezons – dungri� i 

 
 

Puskombinezons- virsdr� nai izmantojams � densnecaurlaid�gs da�� dš	 iedru bl�vaudums. 

Bikšu priekšv�l�  v� din� šanai iestr� d� ta r� v� jsl� dz� ja p� rmalas aizdare. 

Ab� s priekšstar� s iestr� d� tas sl�p� s s� nkabatas ar r� v� jsl� dz� ja aizdari. 

Priekšstaru kr� šda��  kabata ar r� v� jsl� dz� ja aizdari.  

Ab� m priekšstar� m iestr� d� ts 6-l�me� u aizsargmateri� ls- kreisai priekšstarai no pusaugšstilba 
l�me� a l�dz bikšgalam, labai priekšstarai sl�pum�  no gurnu l�me� a l�dz pusaugšstilba l�menim 
un bikšgalam.  

Simetriski pret kreis� s k� jas s� nu v�li pieš� ta kabata. Virs kabatas uzš� ts p� rloks. 

Lab� s k� jas mugurstarai blakus s� nu v�les pieš� ta kabata ar aizkabes cilpu. 

Ab� m mugurstar� m pieš� tas kabatas un ir uzš� ta s� duzlika. Mugurstar� s viduk�a l�men� 
piek�� vuma regul� šanai iestr� d� ta 50 mm plata elast�g�  lente (gumija). 

Abas staras uz pleciem satur 40 mm platas vienlaidus p� rplecu lences, kuras savienotas ar 
mugurstar� m. Priekšpus�  t� s ir regul� jama garuma un iev� rtas aizdar� os. 
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9.2. Bikses 
 

 
Bikses- virsdr� nai izmantojams � densnecaurlaid�gs da�� dš	 iedru bl�vaudums. 

Bikšu priekšv�l�  r� v� jsl� dz� ja p� rmalas aizdare, kuru piejostas galos nosl� dz pogas aizdare. 

Ab� s priekšstar� s iestr� d� tas sl�p� s s� nkabatas ar r� v� jsl� dz� ja aizdari. 

Ab� m priekšstar� m iestr� d� ts 6-l�me� u aizsargmateri� ls- kreisai priekšstarai no pusaugšstilba 
l�me� a l�dz bikšgalam, labai priekšstarai sl�pum�  no gurnu l�me� a l�dz pusaugšstilba l�menim 
un bikšgalam.  

Simetriski pret kreis� s k� jas s� nu v�li pieš� ta kabata. Virs kabatas uzš� ts p� rloks. 

Lab� s k� jas mugurstarai blakus s� nu v�les pieš� ta kabata ar aizkabes cilpu. 

Ab� m mugurstar� m pieš� tas kabatas un ir uzš� ta s� duzlika. Mugurstar� s viduk�a l�men� 
piek�� vuma regul� šanai iestr� d� ta 50 mm plata elast�g�  lente (gumija). 

Jostas iev� ršanai piejostai uzš� ti � etri jostturi un piek�� vuma regul� šanai- divi savilkt� i. 

Piejostas s� nu un muguras da��  piestr� d� ta muguras pieseguma deta�a. 
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9.3. Gar�  ziemas jaka 
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Gar�  ziemas jaka (ieteicams me�str� dniekiem) 

 

Virsdr� nai izmantojams divsl�� u lamin� ts. 

Gar� s virsjakas aizdari veido r� v� jsl� dz� js un vienrindas spiedpogas (Ø 14 mm), kas 
iestr� d� tas aizdarsloksn� .  

Ab� m puspriekšda�� m kr� šu l�men� zem p� rmalas aizdarsloksnes uz r� v� jsl� dz� ja atmalas 
iestr� d� ta vertik� la kabata ar r� v� jsl� dz� ja aizdari. 

Ab� m puspriekšda�� m plec� ja atda��  kr� šu l�men� ir iestr� d� tas divas simetriskas iegrieztas 
kr� škabatas ar r� v� jsl� dz� ja aizdari.  

Ab� m puspriekšda�� m uzš� tas divas simetriskas � etrst� ru s� nkabatas ar p� rlokiem.  

Mugurda�a ar horizont� lu plec� ja atda�u.  

Roc� s gludi ieš� tas divsleju gar� s piedurknes. Piedurknes d� rgaliem pieš� tas aproces. Uz 
aproces uzš� ta l�plsl� d�a cilpi� u lentes str� mele atstarot� ja lentes piestiprin� šanai. S� nu v�les 
un piedurknes v�les da��  zem roces iestr� d� ti ventil� cijas r� v� jsl� dz� ji. 

Virsjakas mugurda�as un priekšda�as viduk�ošanai tunel� (no iekšpuses) iestr� d� ta savelkam�  
aukla, kuras garumu regul�  ar fiksatoriem pie s� nu v�l� m.  

Ar r� v� jsl� dz� ju piestiprin� ma oder� ta kapuce, kas aizdar� ma priekšpus�  ar div� m spiedpog� m 
(Ø 14 mm). T� s sejas malas piek�� vumu regul�  ar priekšmalas tunel� iev� rtu auklu. 

Pilnvirsmas siltodere step� ta ar sinteponu, t� s kreisaj�  puspriekšda��  horizont� li iestr� d� ta 
azotes kabata.  
Iz� emama siltin� t�  odere. 
Priekšda�as un mugurda�as plec� ja atda�� m un piedurknes plec� ja atda�� m izmantots spilgtas 
kr� sas virsdr� na. 
Apro� u atstarot� ju izm� ri- platums 20 mm, garums p� c vajadz�bas. 
Virsmateri� lam izmantojams divsl�� u lamin� ts. 
Ziemas jakai silta starplika pamatk� rtai no sintepona ar oderi un iepog� jama siltin� t�  odere- no 
Windstopper ar oderi.  
Mode�a izm� rs 50., augums 182cm. 
Ziemas jakas garums- nosedz stakles l�meni. 
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9.4. 
 s�  vasaras jaka  
 

 
 


 s�  vasaras jaka 
 

Virsdr� nai izmantojams divsl�� u lamin� ts. 
�s� s virsjakas aizdari veido r� v� jsl� dz� js un vienrindas spiedpogas (Ø 14 mm), kas iestr� d� tas 
aizdarsloksn� .  
Ab� m puspriekšda�� m plec� ja atda��  kr� šu l�men� ir uzš� tas divas simetriskas � etrst� ru 
kr� škabatas ar p� rlokiem.  
Kreisai puspriekšda�ai kr� šu l�men� zem aizdarsloksnes uz r� v� jsl� dz� ja p� rmalas iestr� d� ta 
vertik� la kabata ar r� v� jsl� dz� ja aizdari. 
Ab� m puspriekšda�� m uzš� tas divas simetriskas � etrst� ru s� nkabatas ar p� rlokiem.  
Roc� s gludi ieš� tas divsleju gar� s piedurknes. Piedurknes d� rgaliem pieš� tas aproces. Uz 
aproces uzš� ta l�plsl� d�a cilpi� u lentes str� mele atstarot� ja lentes piestiprin� šanai. Piedurkn� s 
zem roces iestr� d� tas divas gredzenatveres.  
Mugurda�a ar horizont� lu plec� ja atda�u. 
Oderei izmanto t�kli � dr� nu. 
Apro� u atstarot� ju izm� ri- platums 20 mm, garums p� c vajadz�bas. 
Virsmateri� lam izmantojams divsl�� u lamin� ts. 
Vasaras jakai v� din� šanai padus� s divas apš� tas gredzenatveres. 
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9.5. Gar�  ziemas jaka  
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Gar� s ziemas jakas apraksts  

Virsdr� nai izmantojams divsl�� u lamin� ts. 

Gar� s virsjakas aizdari veido r� v� jsl� dz� js un vienrindas spiedpogas (Ø 14 mm), kas 
iestr� d� tas aizdarsloksn� .  

Ab� m puspriekšda�� m plec� ja un st� va savienojuma v�l�  un t� s turpin� jum�  piedurkn� s l�dz 
elko� v�l� m iestr� d� ts sudrabpel� ks iemalojums. 

Ab� m puspriekšda�� m kr� šu l�men� zem p� rmalas aizdarsloksnes uz r� v� jsl� dz� ja atmalas 
iestr� d� ta vertik� la kabata ar r� v� jsl� dz� ja aizdari. 

Ab� m puspriekšda�� m kr� šu l�men� ir iestr� d� tas divas simetriskas iegrieztas kr� škabatas. 
Kabat� m ar div� m spiedpog� m piepog� jami p� rloki. Uz kreis� s kabatas p� rloka uzraksts 
"POLICIJA". Kreisaj�  kr� šu kabat�  ieš� ts otrs maz� ks kabatas maisi� š atbilstoši r� cijas 
izm� ram. 

Ab� m puspriekšda�� m uzš� tas divas simetriskas � etrst� ru s� nkabatas ar apakš� jo pl� šu, kur�  
izš� ta gredzenatvere, un ar div� m aizpog� jamiem p� rlokiem. Kabatu ies� nu da��  iestr� d� tas 
iegriezt� s kabatas ar r� v� jsl� dz� ja aizdari. Mugurda�a ar horizont� lu plec� ja atda�u. Atda�ai 
pieš� ta taisnst� ra atst� voša str� mele ar uzrakstu "POLICIJA". Plec� ja atda��  iestr� d� ta atvere 
ar r� v� jsl� dz� ja aizdari str� meles ievietošanai. 

Roc� s gludi ieš� tas divsleju gar� s piedurknes. Uz kreis� s piedurknes kabata rakst� mpiederumu 
glab� šanai. Uz kabatas uzš� tas l�plsl� d�a cilpi� u lentes str� meles dienesta embl� mas 
piestiprin� šanai. Piedurknes d� rgaliem pieš� tas aproces, kas aizpog� jamas ar spiedpogu. Uz 
aproces uzš� ta l�plsl� d�a cilpi� u lentes str� mele atstarot� ja lentes piestiprin� šanai. S� nu v�les 
un piedurknes v�les da��  zem roces iestr� d� ti ventil� cijas r� v� jsl� dz� ji. 

Ab� m plecu v�l� m uzš� ti uzple� i ar dienesta pak� pes z�m� m. To va��gais tr�sst� rgals 
piepog� jams plecv�lei ar vienu pogu (Ø 14 mm). 

Virsjakas s� nos iestr� d� ti r� v� jsl� dz� ji iero� a piek�uves nodrošin� šanai .  

Ar r� v� jsl� dz� ju piestiprin� ma oder� ta kapuce, kas aizdar� ma priekšpus�  ar div� m spiedpog� m 
(Ø 14 mm). T� s sejas malas piek�� vumu regul�  ar priekšmalas tunel� iev� rtu auklu. 
Pilnvirsmas odere, kas siltin� ta ar sinteponu, ar t� s kreisaj�  puspriekšda��  horizont� li iestr� d� tu 
azotes kabatu. Oderes un sintepona materi� li ir savstarp� ji savienoti (step� ti). 
Uzple� a izm� ri- 125 x 45 mm. 
Iero� a izm� ri- 180 x 150 (platums) x 20 mm, stiprin� juma veids- uz bikšu jostas. 
Liel� k� s r� cijas izm� ri- 250 x 68 x 40 (biezums) mm. 
Uzraksta POLICIJA uz mugurda�as izm� ri- nav maz� ks k�  280 x 65 mm. 
Vairogveida embl� mas izm� ri- 110 x 105 (plat� kaj�  da�� ) mm. 
Apro� u atstarot� ju izm� ri- platums 20 mm, garums p� c vajadz�bas. 
Jakas kreisaj�  pus�  dubult�  kr� šu kabata da�� da izm� ra r� ciju ievietošanai. 
Uz kreis� s piedurknes kabata ar embl� mu virs�  paredz� ta pildspalv� m. 
Virsmateri� lam izmantojams divsl�� u lamin� ts. 
Ziemas jakai silta starplika pamatk� rtai no sintepona ar oderi un iepog� jama siltin� t�  odere- no 
Windstopper ar oderi.  
Mode�a izm� rs 50., augums 182.cm. 
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9.6. 
 s�  vasaras jaka 
 
 

 
 



 26

 

 s�  vasaras jaka 

 
Virsdr� nai izmantojams divsl�� u membr� nas materi� ls. 

�s�  virsjaka aizdar� ma ar centr� lo r� v� jsl� dz� ju un piec� m vienrindas spiedpog� m, kas 
iestr� d� tas apakš� j� s aizdarsloksn� s.  

Lab�  puspriekšda�a ar taisnst� ra plec� ja atda�u. Kreis� s puspriekšda�as atda�a atst� voša un 
kopgriezta ar kr� šu kabatas p� rloku, uz kura atstatojošs uzraksts POLICIJA. 

Kopgrieztais kr� šu kabatas p� rloks nosedz r� v� jsl� dz� ja kabatas atveri un fiks� jams pie 
priekšda�as ar l�psl� d�iem.  

Ab� s puspriekšda�� s iegrieztas divas simetriskas taisnst� ra l�st�tes s� nkabatas, kuru p� rloki 
aizpog� jami ar l�psl� d�iem. Kabatas l�st�tes augšgalos ~ 2 cm garum�  sastiprin� tas ar p� rloku 
s� nu mal� m, lai l�st�tes augšmala noloc�tos uz leju l�dz ar kabatas p� rloku.  

Mugurda�as l� psti� u l�men� - atstarojošs uzraksts POLICIJA. 

Roc� s gludi ieš� tas viensleju gar� s piedurknes. Uz kreis� s piedurknes - dienesta embl� ma. 
Piedurknes d� rgalu platumu regl�  ar v�l�  ieš� tu savilktni, kura va��g�  gala fiks� cijai izmanto 
d� rgalam uzš� tu l�plsl� d�a cilpi� u lentes str� meli.  
Uz lab� s piedurknes uzš� ta kabata ar s� u pl� š� m un p� rloku ar l�psl� d�a aizdari. Kabatas 
priekš� j�  piešuv�  un p� rloka lejasmal�  atstarojoš� s lentes iemalojums.  

Piedurkn� m elko� u l�men� ieš� ti virsdr� nas ielaidumi (divi taisnst� ra un tr�s 	�� veida) 
piedurknes elko� a apjoma palielin� šanai ar div� m simetriski v�lei iestr� d� t� m v� din� šanas 
atver� m. 

Ab� m plecu v�l� m uzš� ti uzple� i. To va��gais tr�sst� rgals piepog� jams plecv�lei ar vienu 
spiedpogu. 

Virsjakas s� nu v��u lejasgala p� rlaidumš	 irtn�  iestr� d� ti r� v� jsl� dz� ji ar diviem sl�d� iem (abos 
galos), kas nodrošin� šana piek�uvi ierocim gan no š	 irtnes augšgala, gan lejasgala. Uz 
p� rlaidumš	 irt� u lejasmal� m uzš� ts savilktnis, kura gals fiks� jams ar spiedpogu div� s 
poz�cij� s. 

Ar r� v� jsl� dz� ju piestiprin� ma oder� ta, apkakl�  ielok� ma kapuce, kas priekšpus�  aizdar� ma ar 
div� m spiedpog� m. Kapuces piek�� vumu regul�  ar  sejas malai pieš� t�  tunel� iev� rtu auklu ar 
fiksatoru; un piek�� vumu pakausim regul�  ar paura da�as tunel� iev� rtu auklu ar fiksatoru. 

Virsjakas mugurda�as viduk�ošanai tunel� (no iekšpuses) iestr� d� ta savelkam�  aukla, kuras 
garumu regul�  ar fiksatoru. St� vapkakles augšmalas piek�� vuma regul� šanai, k�  ar� virsjakas 
lejasmalas platuma regul� šanai atseviš	 i katrai puspriekšda�ai un mugurda�ai šo malu tune�os 
iev� rtas savelkam� s auklas str� meles, kuru garumu regul�  ar fiksatoriem. 

Pilnvirsmas odere ar labaj�  pus�  horizont� li iestr� d� tu azotes kabatu ar r� v� jsl� dz� ja aizdari un 
uzš� tu t�kli � a oderdr� nas kabatu kreisaj�  pus� , kuras atvere apstr� d� ta ar elast�gu lenti. 
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9.7. Fl�sa jaka 
 
 

 
 
 



 28

Fl�sa jaka 
 

Fl�sa jaka ar centr� lo r� v� jsl� dz� ja aizdari. 

Trapecveida plec� ja atda�u un st� va savienojuma v�l� s iestr� d� ts sudrabpel� ks atstarojošas 
lentes iemalojums. 

Kreisajai puspriekšda�ai kr� šu l�men� uzšuve no membr� nas materi� la ar atstarojošu uzrakstu 
POLICIJA. 

Ab� s puspriekšda�� s iestr� d� tas divas simetriskas taisnst� ra l�st�tes sl�p� s s� nkabatas ar 
r� v� jsl� dz� ja aizdari.  

Mugurda�ai l� psti� u l�men� lamin� tas dr� nas uzšuve ar atstarojošu uzrakstu POLICIJA. 

Roc� s ar r� v� jsl� dz� ju iestiprin� mas divsleju gar� s piedurknes. Uz kreis� s piedurknes – 
dienesta embl� ma. Piedurk� u d� rgalu platumu regul�  ar iesv� rtu elast�g� s lentes (gumijas) 
str� meli un savilktni, kura va��g�  gala fiks� cijai izmanto uz d� rgala uzš� to l�plsl� d�a cilpi� u 
lentes str� meli. Piedurknes elko� da�a ar divda��gu uzliku no membr� nas materi� la vis�  deta�as 
platum� , kas veido izliekumu elko� a apjomam. 

Ab� m plecu v�l� m uzš� ti uzple� i. To va��gais tr�sst� rgals piepog� jams plecv�lei ar vienu 
spiedpogu. 

Virsjakas s� nu v��u lejasgala p� rlaidumš	 irtn�  iestr� d� ti r� v� jsl� dz� ji ar diviem sl�d� iem (abos 
galos), kas nodrošin� šana piek�uvi ierocim gan no š	 irtnes augšgala, gan lejasgala. Uz 
p� rlaidumš	 irt� u lejasmal� m uzš� ts savilktnis, kura gals fiks� jams ar spiedpogu. 

Virsjakas mugurda�as lejasmalas platuma, k�  ar� st� vapkakles augšmalas piek�� vuma 
regul� šanai šo malu tunel� iestr� d� tas savelkam� s auklas str� meles, kuru garumu regul�  ar 
fiksatoru.  

Ab� m puspriekšda�� m t�kli � a dr� nas odere ar horizont� li iestr� d� t� m azotes kabat� m ar 
r� v� jsl� dz� ja aizdari. 

Plec� ju atda�as, mugurda�as un kr� šu uzšuves, elko� u uzlikas, kabatu l�st�tes un savilkt� i ir no 
membr� nas materi� la. 
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9.8. 
 s�  ziemas jaka 
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� s� s ziemas jakas apraksts  

Virsdr� nai izmantojams divsl�� u lamin� ts. 

�s� s virsjakas aizdari veido r� v� jsl� dz� js un vienrindas spiedpogas (Ø 14 mm), kas iestr� d� tas 
aizdarsloksn� .  

Ab� m puspriekšda�� m plec� ja un st� va savienojuma v�l�  un t� s turpin� jum�  piedurkn� s l�dz 
elko� v�l� m iestr� d� ts sudrabpel� ks iemalojums. 

Ab� m puspriekšda�� m kr� šu l�men� zem p� rmalas aizdarsloksnes uz r� v� jsl� dz� ja atmalas 
iestr� d� ta vertik� la kabata ar r� v� jsl� dz� ja aizdari. 

Ab� m puspriekšda�� m kr� šu l�men� ir iestr� d� tas divas simetriskas iegrieztas kr� škabatas. 
Kabat� m ar div� m spiedpog� m piepog� jami p� rloki. Uz kreis� s kabatas p� rloka uzraksts 
"POLICIJA". Kreisaj�  kr� šu kabat�  ieš� ts otrs maz� ks kabatas maisi� š atbilstoši r� cijas 
izm� ram. 

Ab� m puspriekšda�� m uzš� tas divas simetriskas � etrst� ru s� nkabatas ar apakš� jo pl� šu, kur�  
izš� ta gredzenatvere, un ar div� m aizpog� jamiem p� rlokiem. Kabatu ies� nu da��  iestr� d� tas 
iegriezt� s kabatas ar r� v� jsl� dz� ja aizdari. 

Mugurda�a ar horizont� lu plec� ja atda�u. Atda�ai pieš� ta taisnst� ra atst� voša str� mele ar 
uzrakstu "POLICIJA". Plec� ja atda��  iestr� d� ta atvere ar r� v� jsl� dz� ja aizdari atda�as 
ievietošanai. 

Roc� s gludi ieš� tas divsleju gar� s piedurknes. Uz kreis� s piedurknes kabata rakst� mpiederumu 
glab� šanai. Uz kabatas uzš� tas l�plsl� d�a cilpi� u lentes str� meles dienesta embl� mas 
piestiprin� šanai. Piedurknes d� rgaliem pieš� tas aproces, kas aizpog� jamas ar spiedpogu. Uz 
aproces uzš� ta l�plsl� d�a cilpi� u lentes str� mele atstarot� ja lentes piestiprin� šanai. S� nu v�les 
un piedurknes v�les da��  zem roces iestr� d� ti ventil� cijas r� v� jsl� dz� ji. 

Ab� m plecu v�l� m uzš� ti uzple� i ar dienesta pak� pes z�m� m. To va��gais tr�sst� rgals 
piepog� jams plecv�lei ar vienu pogu (Ø 14 mm). 

Mugurda��  virsjakas lejasmalai pieš� ti divi savilkt� i ar spiedpog� m. 

Ar r� v� jsl� dz� ju piestiprin� ma oder� ta kapuce, kas aizdar� ma priekšpus�  ar div� m spiedpog� m 
(Ø 14 mm). T� s sejas malas piek�� vumu regul�  ar priekšmalas tunel� iev� rtu auklu. 
Pilnvirsmas odere, kas siltin� ta ar sinteponu, t� s kreisaj�  puspriekšda��  horizont� li iestr� d� tu 
azotes kabatu. 
Iepog� jam�  siltin� t�  odere  
Uzple� a izm� ri- 125 x 45 mm. 
Iero� a izm� ri- 180 x 150 (platums) x 20 mm, stiprin� juma veids- uz bikšu jostas. 
Liel� k� s r� cijas izm� ri- 250 x 68 x 40 (biezums) mm. 
Uzraksta POLICIJA uz mugurda�as izm� ri- nav maz� ks k�  280 x 65 mm. 
Vairogveida embl� mas izm� ri- 110 x 105 (plat� kaj�  da�� ) mm. 
Apro� u atstarot� ju izm� ri- platums 20 mm, garums p� c vajadz�bas. 
Jakas kreisaj�  pus�  dubult�  kr� šu kabata da�� da izm� ra r� ciju ievietošanai. 
Uz kreis� s piedurknes kabata ar embl� mu virs�  paredz� ta pildspalv� m. 
Virsmateri� lam izmantojams divsl�� u lamin� ts. 
Ziemas jakai silta starplika pamatk� rtai no sintepona ar oderi un iepog� jama siltin� t�  odere- 
veste no Windstopper ar oderi.  
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9.9. 
 s�  vasaras jaka  
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� s� s vasaras jakas apraksts  

Virsdr� nai izmantojams divsl�� u lamin� ts. 

�s� s virsjakas aizdari veido r� v� jsl� dz� js un vienrindas spiedpogas (Ø 14 mm), kas iestr� d� tas 
aizdarsloksn� .  

Ab� m puspriekšda�� m plec� ja un st� va savienojuma v�l�  un t� s turpin� jum�  piedurkn� s l�dz 
elko� v�l� m iestr� d� ts sudrabpel� ks iemalojums. 

Ab� m puspriekšda�� m kr� šu l�men� zem aizdarsloksnes uz r� v� jsl� dz� ja p� rmalas iestr� d� ta 
vertik� la kabata ar r� v� jsl� dz� ja aizdari. 

Ab� m puspriekšda�� m kr� šu l�men� ir iestr� d� tas divas simetriskas iegrieztas kr� škabatas. 
Kabat� m ar div� m spiedpog� m piepog� jami p� rloki. Uz kreis� s kabatas p� rloka uzraksts 
"POLICIJA". Kreisaj�  kr� šu kabat�  ieš� ts otrs maz� ks kabatas maisi� š atbilstoši r� cijas 
izm� ram. 

Ab� m puspriekšda�� m uzš� tas divas simetriskas � etrst� ru s� nkabatas ar apakš� jo pl� šu, kur�  
izš� ta gredzenatvere, un ar div� m aizpog� jamiem p� rlokiem. Kabatu ies� nu da��  iestr� d� tas 
iegriezt� s kabatas ar r� v� jsl� dz� ja aizdari. 

Mugurda�a ar horizont� lu plec� ja atda�u. Atda�ai pieš� ta taisnst� ra atst� voša str� mele ar 
uzrakstu "POLICIJA". Plec� ja atda��  iestr� d� ta atvere ar r� v� jsl� dz� ja aizdari atda�as 
ievietošanai. 

Roc� s gludi ieš� tas divsleju gar� s piedurknes. Uz kreis� s piedurknes kabata rakst� mpiederumu 
glab� šanai. Uz kabatas uzš� tas l�plsl� d�a cilpi� u lentes str� meles dienesta embl� mas 
piestiprin� šanai. Piedurknes d� rgaliem pieš� tas aproces, kas aizpog� jamas ar spiedpogu. Uz 
aproces uzš� ta l�plsl� d�a cilpi� u lentes str� mele atstarot� ja lentes piestiprin� šanai. Piedurkn� s 
zem roces iestr� d� tas divas gredzenatveres.  

Ab� m plecu v�l� m uzš� ti uzple� i ar dienesta pak� pes z�m� m. To va��gais tr�sst� rgals 
piepog� jams plecv�lei ar vienu pogu (Ø 14 mm). 

Mugurda��  virsjakas lejasmalai pieš� ti divi savilkt� i ar spiedpog� m. 

Kakl�  iestr� d� ta apkakl�  ielok� ma kapuce no pl� na lamin� ta oderes materi� la. T� s sejas malas 
piek�� vumu regul�  ar priekšmalas tunel� iev� rtu auklu.  

Oderei izmanto t�kli � dr� nu. 

Uzple� a izm� ri- 125 x 45 mm. 
Iero� a izm� ri- 180 x 150 (platums) x 20 mm, stiprin� juma veids- uz bikšu jostas. 
Liel� k� s r� cijas izm� ri- 250 x 68 x 40 (biezums) mm. 
Uzraksta POLICIJA uz muguras izm� ri- nav noteikti maz� ks k�  280 x 65 mm. 
Vairogveida embl� mas izm� ri- 110 x 105 (plat� kaj�  da�� ) mm. 
Apro� u atstarot� ju izm� ri- platums 20 mm, garums p� c vajadz�bas. 
Jakas kreisaj�  pus�  dubult�  kr� šu kabata da�� da izm� ra r� ciju ievietošanai. 
Uz kreis� s piedurknes kabata ar embl� mu virs�  paredz� ta pildspalv� m. 
Virsmateri� lam izmantojams divsl�� u lamin� ts. 
Vasaras jakai v� din� šanai padus� s divas apš� tas gredzenatveres. 
Vasaras jakai pl� na lamin� ta oderes kapuce iepog� jama apkakl� . 
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9.10. Ziemas bikses (1.variants) 

 
Virsdr� nai izmantojams tr�ssl�� u membr� nas materi� ls. 
Taisnsstaru gar� s bikses. Priekšv�l�  iestr� d� ta r� v� jsl� dz� ja p� rmalas aizdare, kuru piejostas 
galos nosl� dz spiedpogas aizdare.  
Ab� s priekšstar� s iestr� d� tas sl�p� s s� nkabatas ar r� v� jsl� dz� ja aizdari, ko nosedz 
paralelograma formas p� rloki ar divu spiedpogu aizdari. Priekšstar� m ce�galu l�men� uzš� tas 
virsdr� nas uzlikas ar trim iešuvju p� riem kust�bu � rtuma nodrošin� šanai. 
Jostas iev� ršanai kopgrieztai piejostai uzš� ti septi� i jostturi, un piek�� vuma regul� šanai 
mugurstaru piejost� s pie s� nu v�l� m iestr� d� tas elast�g� s lentes str� meles. 
Bikšu s� nu v�l� m simetriski uzš� tas stilbu kabatas ar taisnst� rveida augšda�u un div� m 
noš� t� m ieloc� m apakš� j�  da�� . Virs kabatas uzš� ts p� rloks, kas piepog� jams kabatai ar div� m 
spiedpog� m. Uz kreis� s stilba kabatas augš� j� s da�as atstarojošs uzraksts POLICIJA. 
Bikšu s� nu v�l� s vis�  garum� - no kopgriezt� s piejostas l�dz bikšu galu r� v� jsl� dz� jam 
iestr� d� ts atstarojošs sudrabpel� ks iemalojums. 
S� nu v��u lejasgalos zem r� v� jsl� dz� ja iestr� d� ts 	�� veida paplatin� jums. 
Pilnvirsmas siltin� t�  odere piestiprin� ma piejostas iekš� jai malai un bikšu galiem ar cilp� m un 
spiedpog� m. 
Gar bikšu s� nu v�li, s� dv�li, iekš� jo un priekš� jo v�li, p� rloku un jostturu � rmal� m apdares 
nošuve. 
Gar stilbu kabatu un uzliku � rmal� m divas paral� las nošuves. 
Visas v�les, šuves un kabatas (iz� emot kabatas maisi� us un r� v� jsl� dz� ja aizdari) ir lamin� tas. 
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9.11. Vasaras bikses  
 

 
 

Virsdr� nai izmantojams tr�ssl�� u membr� nas materi� ls ar windstopper sl� ni. 
Taisnsstaru gar� s bikses. Priekšv�l�  iestr� d� ta r� v� jsl� dz� ja p� rmalas aizdare, kuru piejostas 
galos nosl� dz spiedpogas aizdare.  
Ab� s priekšstar� s iestr� d� tas sl�p� s s� nkabatas. Priekšstar� m ce�galu l�men� uzš� tas virsdr� nas 
uzlikas ar trim iešuvju p� riem kust�bu � rtuma nodrošin� šanai. 
Mugurstar� s iegrieztas horizont� las taisnst� ra l�st�tes kabatas ar spiedpogas aizdari. 
Jostas iev� ršanai kopgrieztai piejostai uzš� ti septi� i jostturi, un piek�� vuma regul� šanai 
mugurstaru piejost� s pie s� nu v�l� m iestr� d� tas elast�g� s lentes str� meles. 
Bikšu s� nu v�l� m simetriski uzš� tas stilbu kabatas ar taisnst� rveida augšda�u un div� m 
noš� t� m ieloc� m apakš� j�  da�� . Virs kabatas uzš� ts p� rloks, kas piepog� jams kabatai ar div� m 
spiedpog� m. Uz kreis� s stilba kabatas augš� j� s da�as atstarojošs uzraksts POLICIJA. 
Bikšu s� nu v�l� s vis�  garum� - no kopgriezt� s piejostas l�dz bikšu galu r� v� jsl� dz� jam 
iestr� d� ts atstarojošs sudrabpel� ks iemalojums. 
S� nu v��u lejasgalos zem r� v� jsl� dz� ja iestr� d� ts 	�� veida paplatin� jums. 
Gar bikšu s� nu v�li, iekš� jo un priekš� jo v�li, p� rloku un jostturu � rmal� m apdares nošuve. 
Gar s� dv�li, stilbu kabatu, uzliku � rmal� m un sl�po s� nkabatu atver� m divas paral� las nošuves. 
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9.12. Starpsezonas jaka 

 

 
 
 

 ss starpsezonas jakas apraksts. 
 
Virsdr� nai izmantojams audumsWindstopper Soft shell Breeze 3L ( Gore - tex ). 
Auduma sast� vs 100 % Poliesters. 
Funkcion� lais sl� nis – membr� na ( � densdroša, v� ju necaurlai�oša , elpojoša membr� na) , 100 
% PTEE. 
Virsmas bl�vums 205 g/m2 

Kr� su notur�ba 3-4. 
Mazg� šanas temperat� ra 40*C. 
Auduma �paš�bas saglab� jas l�dz 50 mazg� šan� m. 
Nedr�kst 	� miski t�r�t , izmantot ve�as m�kstin� t� ju. 
Gaisa caurlaid�ba ,ilgstošas mitruma iztur�bas un v� ja necaurlaid�bas kombin� cija nodrošina 
komfortu. 
Izmantojama odere 32 Brushed mesh. 
Tiek izmantoti plastmasas r� v� jsl� dz� ji YKK ar iztur�bu l�dz 40*C. 
Tiek izmantota liplente YKK „ Cosmolon ”. 
Jakas priekšpus�  aizdare ar r� v� jsl� dz� ju un iekš� jo v� ja aizturi ar p� rloku r� v� jsl� dz� ja 
galvi� as nosegšanai. 
Jakai priekšpus�  ir ar� dekorat�va atda�a ar l�plentas uzšuv� m un divas kr� šu kabatas ar 
r� v� jsl� dz� ju aizdari. 
Kreisaj�  kr� šu kabat�  ir iekškabata. 
S� nu kabatas ar r� v� jsl� dz� jiem novietotas reljefa v�l� s. 
Jakai ir kapuce no pl� na elast�ga auduma, kura ir pasl� pta apkakl�  aiz r� v� jsl� dz� ja. 
Apkakles iekšpuse ir no m�ksta auduma. 
S� nos garie r� v� jsl� dz� ji atverami no ab� m pus� m. 
Mugurpus�  ir atda�a ar r� v� jsl� dz� ju, kas nosl� pj elpojoša auduma ielaidumu. 
Mugurpuses reljefa v�l� s ieš� ti p� rloki ar l�plenti apakšmalas platuma regul� šanai. 
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Jakai ir ieš� t� s piedurknes ar dekorat�vu horizont� lu griezuma l�niju un iešuvi elko� a l�men� 
izliektas formas veidošanai. 
Piedurknes lejas da��  ir horizont� la griezuma l�nija, kur�  ir ieš� ta pieguloša pagarin� ta  aproce 
no pl� na elast�ga auduma ar atveri �kš	 im. 
Piedurknes apakšmal�  ir ieš� ts p� rloks ar l�plenti platuma regul� šanai. 
Jakas apakšmala apstr� d� ta ar stabilu audumu. 
 

starpsezonas jaka 
iek� rta šuves diegi 
4 diegu cilpd� r. 
saš� š. un apdiegš. 
maš�na(4 diegu 
overloks) 

 izmantots atda�u pieš� šanai, apkales saš� šanai un 
ieš� šanai, piedurk� u deta�u saš� šanai un ieš� šanai, 
reljefa v��u saš� šanai, apro� u pieš� šanai, kapuces 
ieš� šanai, kabatas maisi� u apdiegšanai 

izmantotie firmas 
Coats:  diegi 
Epic-! 120, 
Gramax-! 80 

1 adatu 
sl� gd� rienu 
univers� l�  
šujmaš�na 

izmantots dekorat�v� s v�l� s, iegriezt� s kabatas 
ieš� šanai, kabatas reljefa v�l�  saš� šanai un 
r� v� jsl� dz� ju priekšpus�  un s� nos ieš� šanai 
izstr� d� jum� , v� ja klapes pieš� šanai, Velcro 
pieš� šanai, iešuves saš� šanai , p� rloku pieš� šanai, 
atda�as pieš� šanai, piedurk� u un lejas malas atš� šanai 

izmantotie firmas 
Coats diegi: Epic 
- ! 120 

1 ad. cilpd� rienu 
maš. 

kapuces malas, kabatas malu apstr� dei ar lenti izmantotie firmas 
Coats diegi: 
Eloflex- ! 120 

      
nostiprin� juma 
maš. 

piedurknes p� rloku pieš� šanas v�les nostiprin� šanai izmantotie firmas 
Coats diegi: Epic 
- ! 120 

      
6 diegu cilpd� r. 
Plakanšuves 
maš�na (flatlock) 

kapuces v�les saš� šanai izmantotie firmas 
Coats:  diegi 
Epic-! 120, 
Gramax-! 80 

 
 

9.13. Starpsezonas bikses 
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Starpsezonas bikses. 
 
Virsdr� nai tiek izmantots audums Windstopper Soft shell Breeze 3L ( Gore-tex ). 
Auduma sast� vs 100 % Poliesters. 
Funkcion� lais sl� nis – membr� na (� densdroša ,v� ju necaurlai�oša , elpojoša membr� na ), 100 
% PTEE. 
Virsmas bl�vums 205 g/m2. 
Kr� su notur�ba 3-4. 
Mazg� šanas temperat� ra 40*C 
Auduma �paš�bas saglab� j� s l�dz 50 mazg� šan� m. 
Nedr�kst 	� miski t�r�t , izmantot ve�as m�kstin� t� ju. 
Izmantojama odere 32 Brushed mesh. 
Tiek izmantoti plastmasas r� v� jsl� dz� ji YKK ar iztur�bu l�dz 40*C. 
Gar� s bikses ar jostu vidukl� ,kas s� nu da��  regul� jas ar gumiju. 
Priekšpus�  ir aizdare ar r� v� jsl� dz� ju un pogu. 
Biks� m ir sl�pas s� nu kabatas ar r� v� jsl� dz� ja aizdari. 
Bikšu mugurda��  ir dekorat�va atda�a,kura p� riet s� nu v�l� s. 
Uz kreis� s staras zem gurnu l�nijas ir iegriezta kabata ar r� v� jsl� dz� ju. 
Bikšu apakšda��  s� nu v�l� s ir ieš� ts r� v� jsl� dz� js ar 	� li. 
 

�������
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10. Tekstildr� nu tehnisk�  specifik� cija 

10.1. Ziemas virsjaku un ziemas bikšu virsdr� bes  materi� lu tehnisk�  specifik� cija . 
 

Materi � li P� rbaudes metode R� d�t� ji 

Virs� jais materi� ls    

Materi� ls  100% PES 

Pinums  LVS EN ISO 3572 2/2 Z  sar�s (tr�n�tis) 

Virsmas bl�vums ISO 3801 110 ± 5 [g/m²]  

Platums  LVS EN 1773 155 + 5/ -1 [cm] 

Auduma bl�vums š�� ros LVS EN 1049-2: 2000 56 ± 2 [pavedieni/cm] 

Auduma bl�vums audos LVS EN 1049-2: 2000 48 ± 2 [pavedieni/cm] 

Auduma kr� sa  Pantona kr� su numurs Tumši zila  19 -  

Funkcion� lais sl� nis - membr� na � densdroša, v� ju 
necaurlaidoša , elpojoša 
membr� na   

100% PES 

   

2- sl�� u lamin� ts    

 Platums LVS EN 1773 150 + 5/ -1 [cm] 

 Virsmas bl�vums  EN ISO 3801 130 ± 10 [g/m²] 

Fizisk� s �paš�bas   

Gaisa caurlaid�ba: 

(test� šanas noteikumi ; 100 Pa, 100 cm²) 

LVS EN ISO 9237 
1995  

s� kotn� ja < 10 l/m²/s 

 

Ret jaunai dr� nai (pretošan� s  
tvaika caurlaid�bai): 

LVS EN ISO 31 092 
(� das modelis) 

�  6 [m² Pa/W] 

Rct    jaunai dr� nai 
(pretošan� s siltuma caurlaid�bai) 

LVS EN ISO 31 092 
(� das modelis) 

> 0.020 m²K/W 

Meh� nisk� s �paš�bas   

Virs� j�  sl�� a p�lings LVS EN ISO 12 945-2; 
(2000 cikli) 

P�lings nav nov� rojams 

P� rraušanas stipr�ba š�� ru virzien�   LVS EN ISO 13934-1 �  750 [N] 

P� rraušanas stipr�ba audu virzien�   LVS EN ISO 13934-1 �  650 [N] 

Pl� šanas stipr�ba š�� ru virzien�   LVS EN  ISO 4674-1 A 20 ± 5 [N] 

Pl� šanas stipr�ba audu virzien�  LVS EN  ISO 4674-1 A 20 ± 5 [N] 

Virs� j�  sl�� a berzes iztur�ba (Martindeila 
tests) 12kPa, vilnas standarta abraz�vaudums  

LVS EN ISO 12 947-2  

12 kPa vilnas standarta 

�  60 000 cikli 
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Materi � li P� rbaudes metode R� d�t� ji 

abraz�vaudums 

Izm� ru stabilit� te š�� ros, mazg� jot  LVS EN ISO 6330 3A 
+ LVS EN ISO 5077 

�  2 [%] 

Izm� ru stabilit� te audos, mazg� jot  LVS EN ISO 6330 3A 
+ LVS EN ISO 5077 

�  2 [%] 

Izm� ru stabilit� te š�� ros , audumu pak	aujot 
sausai �� miskai t�r�šanai  

LVS EN ISO 3175 + 
LVS EN ISO 5077 

�  2 [%] 

Izm� ru stabilit� te audos , audumu pak	aujot 
sausai �� miskai t�r�šanai  

LVS EN ISO 3175 + 
LVS EN ISO 5077 

�  2 [%] 

   

Pretestošan� s � dens caurlaid�bai s� kotn� ji un 
p� s sekojoš� m apstr� d� m: 

LVS EN ISO 20811  

S� kotn� j�   �  60 000 [Pa] 

P� c 10x mazg� šanas 60°C LVS EN ISO 6330 3A �  60 000 [Pa] 

P� c 10x  saus� s �� misk� s t�r�šanas LVS EN ISO 3175 �  60 000 [Pa] 

P� c 60 000 apraz�v� s berz� šanas cikliem p� c 
Martindaila metodes  

LVS EN ISO 12947  �  60 000 [Pa] 

P� c 40 000 burz�šanas cikliem  ISO 8096-3 �  13 000 [Pa] 

P� c  40 000 loc�šanas cikliem -10
C 
temperat� r �   

DIN 53359 �  13 000 [Pa] 

P� c apstr� des ar degvielu LVS EN ISO 1817 �  13 000 [Pa] 

P� c apstr� des ar e		u LVS EN ISO 1817 F �  13 000 [Pa] 

   

Samitrin � šanas pak� pe   ISO 4920  

S� kotn� j�    5 [balles] 

P� c mazg� šanas  3x 60°C  LVS EN ISO 6330 3A 3 [balles] 

P� c  3x saus� s �� misk� s t�r�šanas LVS EN ISO 3175 3 [balles] 

   

Kr� snotur�ba   

Gaismas kr� snotur�ba  LVS EN ISO 105 B02 5 [balles] 

Kr� snotur�ba noberz�  saus�   I LVS EN SO 105 X12 4 [balles] 

Kr� snotur�ba noberz�  slapj�   LVS EN ISO 105 X12 3 [balles] 

Kr� snotur�ba sviedru ietekm�  - s� rmains 
š�� dums  

Balt� s kokvilna/poliestera dr� nas 

LVS EN ISO 105 E04 4 [balles] 



 41

Materi � li P� rbaudes metode R� d�t� ji 

nokr� sošan� s  

Kr� snotur�ba sviedru ietekm�  -sk� bs š�� dums  
Balt� s kokvilna/poliestera dr� nas 
nokr� sošan� s 

LVS EN ISO 105 E04 4 [balles] 

Kr� snotur�ba mazg� jot 60
C temperat� r�  

Balt� s kokvilna/poliestera dr� nas 
nokr� sošan� s  

LVS EN ISO 105 C06 4 [balles] 

Kr� snotur�ba sausaj�  �� miskaj�  t�r�šan�   LVS EN ISO 105 C01 4 [balles] 

   

Iztur�ba p� c 50 mazg� šanas  

reiz� m m� jas apst� k	os  

 

ISO 6330 3A; air 
drying 

nav nov� rota sl�� u 
atdal�šan� s  

 
 

10.2. Ziemas virsjaku un ziemas bikšu oderdr� bes tehnisk�  specifik� cija   
 

Materi � li P� rbaudes metode R� d�t� ji 

Oderdr � be   

Materi� ls  100% PES 

Pinums  LVS EN ISO 3572 1/1 audekla 

Virsmas bl�vums LVS EN ISO 12127 60 ± 5 [g/m²] 

Auduma platums  LVS EN 1773 148 + 5/-1 [cm] 

Kr� sa Pantona numurs Zil �  kr� sa  Nr. 19-3864TPX 
Za	�  kr� sa Nr. 19-5513 TPX 

Meln�  kr� sa 19-xxxx TP (tumši 
zils) 

   

Meh� nisk� s �paš�bas    

Izm� ru stabilit� te š�� ros, mazg� jot 1x  LVS EN ISO 6330 3A 
+ LVS EN ISO 5077 

�  3 [%] 

Izm� ru stabilit� te audos, mazg� jot  1x    LVS EN ISO 6330 3A 
+ LVS EN ISO 5077 

�  3 [%] 

š�� ru termisk�  notur�ba ISO 3005 �  1,5 [%] 

Audu termisk�  notur�ba ISO 3005 �  1,5 [%] 

Audumu piev�les pavedienu atvirzpretest�ba 
pie 120N slodzes 

LVS EN ISO 13936-1 �  4,5 [mm] 

   

Kr� snotur�ba   
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Materi � li P� rbaudes metode R� d�t� ji 

Kr� snotur�ba noberz�  saus�   LVS EN ISO 105 X12 3-4 [balles] 

Kr� snotur�ba noberz�  slapj�   LVS EN ISO 105 X12 2-3 [balles] 

Kr� snotur�ba sviedru ietekm�  - s� rmains 
š�� dums  

Balt� s kokvilna/poliestera dr� nas 
nokr� sošan� s  

LVS EN ISO 105 E04 3-4 [balles] 

Kr� snotur�ba sviedru ietekm�  -sk� bs š�� dums  
Balt� s kokvilna/poliestera dr� nas 
nokr� sošan� s 

LVS EN ISO 105 E04 3-4 [balles] 

Kr� snotur�ba mazg� jot 60
C temperat� r�  

Balt� s kokvilna/poliestera dr� nas 
nokr� sošan� s  

LVS EN ISO 105 C06 3-4 [balles] 

Kr� snotur�ba pret karsto pres� šanu  LVS EN ISO 105 X11 4 [balles] 

 
 
 

10.3. Ziemas virsjaku un ziemas bikšu iepog� jam� s oderes tehnisk�  specifik� cija.   
Iepog� jam�  odere - fl�sis 
 

Materi � li P� rbaudes metode R� d�t� ji 

Virs � jais materi� ls   

Materi� ls  100% PES 

Pinums   Ad�ts fl�sis  (Fleece) 

Virsmas bl�vums ISO 3801 280 ± 5 [g/m²] 

Materi� la platums EN 1773 170 + 5/-1 [cm] 

Kr� sa Pantone numurs 19-xxxx TP (tumši zila) 

   

Izm� ru stabilit� te š�� ros, mazg� jot 1x  LVS EN ISO 6330 5A 
+ LVS EN ISO 5077 

�  -5 [%] 

Izm� ru stabilit� te audos, mazg� jot  1x    LVS EN ISO 6330 5A 
+ LVS EN ISO 5077 

�  -5 [%] 

Pilings p� c 5000 ciklu berz� šanas LVS EN ISO 12945-2 4 [balles] 

   

Kr� snotur�ba   

Gaismas kr� snotur�ba  LVS EN ISO 105 B02 4 [balles] 

Kr� snotur�ba noberz�  saus�   LVS EN ISO 105 X12 4 [balles] 

Kr� snotur�ba noberz�  slapj�   LVS EN ISO 105 X12 3 [balles] 
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Materi � li P� rbaudes metode R� d�t� ji 

Kr� snotur�ba sviedru ietekm�  - s� rmains 
š�� dums  
Balt� s kokvilna/poliestera dr� nas 
nokr� sošan� s  

LVS EN ISO 105 E04 3 [balles] 

Kr� snotur�ba sviedru ietekm�  -sk� bs š�� dums  
Balt� s kokvilna/poliestera dr� nas 
nokr� sošan� s 

LVS EN ISO 105 E04 3 [balles] 

Kr� snotur�ba mazg� jot 40
C temperat� r�  
Balt� s kokvilna/poliestera dr� nas 
nokr� sošan� s  

LVS EN ISO 105 C06 
A1 

3 [balles] 

 
LVS EN ISO 13936-1:2004 
Nosaukums : Tekstilizstr� d� jumi - Audumu piev�les pavedienu atvirzpretest�bas noteikšana - 1.da	a: 
Fiks� ta piev�les pav� rumplatuma metode 
Angliski : Textiles - Determination of slippage resistance of yarns at a seam in woven fabrics - Part 1: 
Fixed seam opening method 
Valoda : Ang	u 
Re� istr � ts : 2004.10.12. Sp� k�  no : 2004.10.12 
 

10.4. Divsl�� u lamin� t�  GORE – TEX  auduma Siena tehnisk�  specifik� cija 
 

�paš�bas Standarts Rezult� ts 
Š	 iedru materi� lu sast� vs  10% poliesters 
Funkcion� lais sl� nis  Bikomponent�  membr� na 

uz PTFE b� zes 
1m2 masa ( virsmas 
bl�vums) 

ISO3801 145±10 g/m2 

Pinums  Sar�s (trin�tis) 
Kr� sa  Tumši zila 
P� rraušanas stipr�ba ISO1421 metode 1 š	� ri" 850N, audi" 600N 
Pl� šanas stipr�ba ISO 4674-1, A š	� ri" 30N, audi" 30N 
Pretestošan� s � dens 
caurlaid�bai s� kotn� ji un 
p� s sekojoš� m apstr� d� m: 

ISO811 
# dens spiediena 
palielin� šan� s 
(60±3)mbar/min, 
pirm�  pile 

 

�   S� kotn� j�  Virsmai: " 100kPa (1bar) 
Šuvei: " 20kPa (0,2bar) 

�  P� c mazg� šanas  20 cikli x ISO 6330, 2A, A Virsmai: " 100kPa (1bar) 
Šuvei: " 20kPa (0,2bar) 

�  P� c saus� s 	� misk� s 
t�r�šanas 

10 cikli x ISO 3175-2, 
metode, kas paredz� ta 
saudz�gi kopjam� m 
tekstilij� m 

Virsmai: " 100kPa (1bar) 
Šuvei: " 20kPa (0,2bar) 

�  P� c iztur� šanas 42 
diennaktis 70
C (±2
C) 
temperat� r�  un gaisa 
relat�v�  mitruma 90% 
(+5 

 -0%) 

DIN NE 12280-3 Virsmai: " 100kPa (1bar) 
 

�  P� c 1000 berzes cikliem EN 530, metode 2 Virsmai: " 100kPa (1bar) 
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no membr� nas puses, 
izmantojot Matindeila 
abraz�vtesteri, spiediens 
9kPa (spiediens ar k� du 
p� t� mais paraugs 
piespiests pie 
abraz�vdr� nas), k�  
abraz�vs tiek izmantots 
standarta vilnas audums 

 

�  P� c  40 000 loc�šanas 
cikliem -30
C 
temperat� r�  

DIN 53359 Virsmai: " 100kPa (1bar) 
 

�  P� c  50 000 burz�šanas 
cikliem 

ISO 7854 metode C Virsmai: " 100kPa (1bar) 

# dens tvaika pretestiba ISO 11092 Ret $6m2 Pa/W 
Izm� ru stabilit� te, 
mazg� jot 

ISO 5077 
1 X ISO26330,2A,A 
(� � v� jot norm� l�  vid�  ), 
mazg� šana  maš�na A 

+/ -3% 

Izm� ru stabilit� te, audumu 
pak�aujot sausai 	� miskai 
t�r�šanai 

ISO 3175-2 metode, kas 
paredz� ta saudz�gi 
kopjam� m tekstilij� m 

+/ -3% 

Apdare  Hidrofob�  un e��u 
atgrudoš�  impregn� šana 

Samitrin� šanas pak� pe ISO 4920 
ISO 6330,2A,E 
(� � v� šana  �� v� t� j� ) 

Jaunai: 5 
P� c tr�s mazg� šanas 
cikliem: 3 

Virsmas berzes iztur�ba 
(Martindeila tests) 9kPa, 
vilnas standarta 
abraz�vaudums 

12947-2 P� c 60 000 cikliem 
neveidojas caurums 

Gaismas kr� snotur�ba  ISO 105 B02 4-5 
Kr� snotur�ba noberz�  ISO105 X12 Saus� : 4-3 

Slapj� : 4 
Kr� snotur�ba mazg� jot 
60
C temperat� r�  
Balt� s kokvilna/poliestera 
dr� nas nokr� sošan� s 

ISO 105 C06 C1S 
 
 

4 

Kr� snotur�ba sviedru 
ietekm�  
Balt� s kokvilna/poliestera 
dr� nas nokr� sošan� s 

ISO 105 E04 4 

Kr� snotur�ba � dens 
ietekm�  
Balt� s kokvilna/poliestera 
dr� nas nokr� sošan� s 

ISO 105 E01 4 

Notur�ba pret sl�� u 
atdal�šanos 

ISO 6330, 2A (60
C), A Nav nov� rota  sl�� u 
atsl�� ošan� s, caurumu vai 
burbu�u veidošan� s, kas 
b� tu liel� ki par 3mm p� c 
50 mazg� šanas cikliem 
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10.5. Tr�ssl�� u lamin� t�  GORE – TEX  auduma Siena A tehnisk�  specifik� cija 

 
�paš�bas Standarts Rezult� ts 

Virs� j�  auduma sl�� a 
š	 iedru materi� lu sast� vs 

 100% poliesters 

Funkcion� lais sl� nis  Bikomponent�  membr� na 
uz PTFE b� zes 

Apakš� j�  auduma sl�� a 
š	 iedru materi� la sast� vs 

 100% poliam�ds 

1m2 masa ( virsmas 
bl�vums) 

ISO3801 195±10 g/m2 

Pinums  Sar�s (trin�tis) 2/2 
Kr� sa  Tumši zila 
P� rraušanas stipr�ba ISO1421 metode 1 Š	� ru virzien�  " 850N,  

audu virzien�" 700N 
Pl� šanas stipr�ba ISO 4674-1, A š	� riem" 35N, 

audiem" 35N 
Pretestošan� s � dens 
caurlaid�bai s� kotn� ji un 
p� s sekojoš� m apstr� d� m: 

ISO811 
# dens spiediena 
palielin� šan� s 
(60±3)mbar/min, 
pirm�  pile 

 

�   S� kotn� j�  Virsmai: " 100kPa (1bar) 
Šuvei: " 20kPa (0,2bar) 

�  P� c mazg� šanas  20 cikli x ISO 6330, 2A, A Virsmai: " 100kPa (1bar) 
Šuvei: " 20kPa (0,2bar) 

�  P� c saus� s 
	� misk� s t�r�šanas 

10 cikli x ISO 3175-2, 
metode, kas paredz� ta 
saudz�gi kopjam� m 
tekstilij� m 

Virsmai: " 100kPa (1bar) 
Šuvei: " 20kPa (0,2bar) 

�  P� c iztur� šanas 42 
diennaktis 70
C 
(±2
C) temperat� r�  
un gaisa relat�v�  
mitruma 90% (+5 
 -0%) 

DIN NE 12280-3 Virsmai: " 100kPa (1bar) 
 

�  P� c  40 000 
loc�šanas cikliem -
30
C temperat� r�  

DIN 53359 Virsmai: " 100kPa (1bar) 
 

�  P� c  50 000 
burz�šanas cikliem 

ISO 7854 metode C Virsmai: " 100kPa (1bar) 

# dens tvaika pretestiba ISO 11092 Ret $8m2 Pa/W 
Izm� ru stabilit� te, 
mazg� jot 

ISO 5077 
1 X ISO26330,2A,A 
(� � v� jot norm� l�  vid�  ),  

+/ -3% 

Izm� ru stabilit� te, audumu 
pak�aujot sausai 	� miskai 
t�r�šanai 

ISO 3175-2 metode saus�  
	� misk�  t�r�šana 

+/ -3% 

Apdare  Hidrofob�  un e��u 
atgrudoš�  impregn� šana 
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Samitrin� šanas pak� pe ISO 4920 
ISO 6330,2A,E 
(� � v� šana  �� v� t� j� ) 

Jaunai: 5 
P� c tr�s mazg� šanas 
cikliem: 3 

Virs� j�  sl�� a berzes 
iztur�ba (Martindeila tests) 
9kPa, vilnas standarta 
abraz�vaudums 

12947-2 P� c 60 000 cikliem 
neveidojas caurums 

Apakš� j�  sl�� a berzes 
iztur�ba (Martindeila tests) 
9kPa, vilnas standarta 
abraz�vaudums 

12947-2 P� c 40 000 cikliem 
neveidojas caurums 

Gaismas kr� snotur�ba  ISO 105 B02 4-5 
Kr� snotur�ba noberz�  ISO105 X12 Saus� : 4 

Slapj� : 4 
Kr� sasnotur�ba pret 
organiskajiem 
š	� din� t� jiem 

ISO105 X05 4 

Kr� snotur�ba mazg� jot 
60
C temperat� r�  
Balt� s kokvilna/poliestera 
dr� nas nokr� sošan� s 

ISO 105 C06 C1S 
 
 

4 

Kr� snotur�ba sviedru 
ietekm�  
Balt� s kokvilna/poliestera 
dr� nas nokr� sošan� s 

ISO 105 E04 4 

Kr� snotur�ba � dens 
ietekm�  
Balt� s kokvilna/poliestera 
dr� nas nokr� sošan� s 

ISO 105 E01 4 

Notur�ba pret sl�� u 
atsl�� ošanos 

ISO 6330, 2A (60
C), A 
(E) 

Nav nov� rota  sl�� u 
atsl�� ošan� s, caurumu vai 
burbu�u veidošan� s, kas 
b� tu liel� ki par 3mm p� c 
50 mazg� šanas cikliem 
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V� ja necaurlaid�g�  dr� na (ar WINDSTOPPER starpsl� ni) 
 

Augš� jais sl� nis   
Materi� ls:  100% poliesters 
Uzb� ve:  Mikroš	 iedru � pa�ad�tais fl�ss 
Funkcion� lais starpsl� nis  Membr� na uz PTFE b� zes 
Apakš� jais sl� nis   
Materi� ls  100% poliesters 
Uzb� ve:  Mikroš	 iedru � pa�ad�tais fl�ss 
Lamin � t�  dr� na   
1m2 masa ( virsmas bl�vums)  320±10 g/m2 
ISO3801   
Fizik� l� s �paš�bas:   
Gaisa caurlaid�ba:   
DIN NE ISO 9237 jaunai $5 l/m2/s 
ISO 6330 5A, A p� c 50 mazg� šanas  

reiz� m m� jas 
apst� k�os 

$5 l/m2/s 

Ret jaunai dr� nai 
(pretošan� s  
tvaika caurlaid�bai) 
ISO 11 092 (� das modelis) 

 $12.0 m2 Pa/W 

Ret  p� c 50 mazg� šanas 
reiz� m m� jas apst� k�os 
( pretošan� s tvaika 
caurlaid�bai) 
ISO 11 092 (� das modelis) 
ISO 6330 5A, A 

 $12.0 m2 Pa/W 

Rct jaunai dr� nai 
(pretošan� s siltuma 
caurlaid�bai) 

  

ISO 11 092 (� das modelis)  "  0.060 m2 K/W 
Ret  p� c 50 mazg� šanas 
reiz� m m� jas apst� k�os 
( pretošan� s siltuma 
caurlaid�bai) 
ISO 11 092 (� das modelis) 

  

ISO 6330 5A, A  "  0.060 m2 K/W 
Meh� nisk� s �paš�bas:   
P� rraušanas stipr�ba 
ISO1421 (ISO13 934-1) 

  
Š	� ru virzien�  

  Audu virzien�  
Line� ro izm� ru izmai� as 
mazg� jot 
EN 25077 
Mazg� šanas proced� ra: ISO 
6330 5A, A (40
C) 
� � v� šanas proced� ra: � � � � � �

  

Mazg� šanas ciklu skaita: 1 
reize 

 Š	� ru virzien�  

  Audu virzien�  
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Pilinga veidošan� s uz dr� nas 
virsmas ISO 12 945-2 

  

(2000 cikli)  min. 3 balles 
Dr� nas virsmas iztur�ba berz�  
(l�dz p� rr� vumam) 
Martindeila testeris ISO 
12 947-2 

  

12kPA (p� t� m�  dr� na pret to 
pašu p� t� mo dr� nu) 

 min. 60 000 cikli 

Kr � snotur�ba   
Visp� r� jie standarti   
EN – ISO 105-A01; 1995/ EN 
– ISO 105-A02; 1994 / EN – 
ISO 105-A00; 1994 

  

�  Pret � deni:   
ISO 105 – E01 balt� s dr� nas 

nokr� sošan� s 
4 balles 

�  mazg� jot   
ISO 105 C06 A 1S (40
C) balt� s dr� nas 

nokr� sošan� s 
4 balles 

�  sviedru ietekm�    
ISO 105 – E04 s� rmains š	� dums 

balt� s dr� nas 
nokr� sošan� s 

4 balles 

 sk� bs š	� dums 
balt� s dr� nas 
nokr� sošan� s 

4 balles 

�  noberz�    
ISO 105-X12 saus�  noberz�  

balt� s dr� nas 
nokr� sošan� s 

4 balles 

 slapj�  noberz�  
balt� s dr� nas 
nokr� sošan� s 

4 balles 

Iztur�ba p� c 50 mazg� šanas  
reiz� m m� jas apst� k�os 
ISO 6330 5A, A 

  

(40
C/ � � v� šana norm� l�  vid� )  nav nov� rota sl�� u atdal�šan� s 
ÖKO – TEX Standarts 100  izpild�ts 
Kr� sa saska��  ar D65   
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10.6. Tr�ssl�� u lamin� t�  GORE – TEX  dr� nas Stormliner  tehnisk�  specifik� cija 
 

�paš�bas Standarts Rezult� ts 
Virs� j�  un apakš� j� s auduma 
sl�� a š	 iedru materi� lu 
sast� vs 

 100% poliesters 

Funkcion� lais sl� nis  Bikomponent�  membr� na uz 
PTFE b� zes 

1m2 masa ( virsmas bl�vums) ISO3801 105±10 g/m2 

Pinums  ad�ta 
Kr� sa   
P� rraušanas stipr�ba ISO1421 - 1 Š	� ru virzien�  " 180N,  

audu virzien�" 220N 
Pretestošan� s � dens 
caurlaid�bai s� kotn� ji un p� s 
sekojoš� m apstr� d� m: 

ISO811 
# dens spiediena 
palielin� šan� s 
(60±3)mbar/min, 
pirm�  pile 

 

�  P� c mazg� šanas  20 cikli x ISO 6330, 2A, A 
(mazg� šanas maš�na – A) 

Virsmai: " 100kPa (1bar) 
Šuvei: " 20kPa (0,2bar) 

�  P� c saus� s 	� misk� s 
t�r�šanas 

10 cikli x ISO 3175-2 Virsmai: " 100kPa (1bar) 
Šuvei: " 20kPa (0,2bar) 

# dens tvaika pretestiba ISO 11092 Ret $15m2 Pa/W 
Izm� ru stabilit� te, mazg� jot ISO 5077 

1 X ISO26330,2A,A 
(� � v� jot norm� l�  vid�  ), 
mazg� šanas maš�na – A 

 Max.  -3% 

Apdare  Hidrofob�  un e��u atgrudoš�  
impregn� šana 

Kr� snotur�ba noberz�  ISO105 X12 Saus� : 3 - 4 
Slapj� : 3 - 4 

Kr� sasnotur�ba pret 
organiskajiem š	� din� t� jiem 
Balt� s kokvilnas/poliestera 
dr� nas nokr� sošan� s 

ISO105 X05 4 

Kr� snotur�ba mazg� jot 60
C 
temperat� r�  
Balt� s kokvilna/poliestera 
dr� nas nokr� sošan� s 

ISO 105 C06 C1S 
 
 

4 

Kr� snotur�ba sviedru 
ietekm�  
Balt� s kokvilna/poliestera 
dr� nas nokr� sošan� s 

ISO 105 E04 4 

Kr� snotur�ba � dens ietekm�  
Balt� s kokvilna/poliestera 
dr� nas nokr� sošan� s 

ISO 105 E01 4 

Notur�ba pret sl�� u 
atdal�šanos 

ISO 6330, 2A 60
C, A  
Mazg� šanas maš�na A 

Nav nov� rota  sl�� u 
atsl�� ošan� s, caurumu vai 
burbu�u veidošan� s, kas b� tu 
liel� ki par 3mm p� c 50 
mazg� šanas cikliem 
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10.7. Membr� nas tipa audumu tehnisk�  specifik� cija vasaras �saj� m virsjak � m un 
vasaras biks� m 

  
Ap�� rbam tiek izmantots divsl�� u lamin� ts  un t�kli � odere 
  
10.7.1. Vasaras virsjaku un vasaras  bikšu virsdr� bes tehnisk�  specifik� cija.  
 

Materi � li P� rbaudes metode R� d�t� ji 

Virs � jais audums   

Materi� ls  100% PES 

Pinums  LVS EN ISO 3572 2/2 Z sar�s (tr�n�tis) 

Virsmas bl�vums LVS EN ISO 3801 110 ± 5 [g/m²] 

Platums  LVS EN 1773 155 + 5/ -1 [cm] 

Auduma bl�vums š�� ros LVS EN 1049-2: 2000 56 ± 2 [pavedieni /cm] 

Auduma bl�vums audos LVS EN 1049-2: 2000 48 ± 2 [pavedieni/cm] 

Kr� sa Pantone numurs Zil �  kr� sa  Nr. 19-3864 
TPX 
Za	�  kr� sa Nr. 19-5513 
TPX 
Meln�  kr� sa  
19-xxxx TP (tumši zila) 

Funkcion� lais sl� nis - membr� na  � densdroša, v� ju 
necaurlaidoša , elpojoša 
membr� na   

100% PES 

   

2- sl�� u lamin� ts (2 LAYER 
LAMINATE) 

  

Platums LVS EN 1773 150 + 5/ -1 [cm] 

Virsmas bl�vums  ISO 3801 130 ± 10 [g/m²] 

Physical Properties:   

Gaisa caurlaid�ba  

(test� šanas noteikumi ; 100 Pa, 100 cm²) 

LVS EN ISO 9237  S� kotn� j �  < 5 l/m²/s 

 


 dens tvaika pretestiba  Ret: LVS EN ISO 31 092 
(� das modelis) 

�  6 [m² Pa/W] 

Rct      jaunai dr� nai 
(pretošan� s siltuma caurlaid�bai) 

ILVS EN ISO 31 092 
(� das modelis) 

> 0.020 m²K/W 

Meh� nisk� s �paš�bas (p� rraušanas stipr�ba, 
dilumiztur�ba, izm� ru stabilit� te) 

  

Pilings  LVS EN ISO 12 945-2; Pilings neveidojas 
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Materi � li P� rbaudes metode R� d�t� ji 

(2000cikli) 

P� rraušanas stipr�ba š�� ru virzien�   LVS EN EN ISO 13934-1 �  750 [N] 

P� rraušanas stipr�ba audu virzien�   LVS EN EN ISO 13934-1 �  650 [N] 

Pl� šanas stipr�ba š�� ru virzien�   LVS EN ISO 4674-1 A 20 ± 5 [N] 

Pl� šanas stipr�ba audu virzien�  I LVS EN SO 4674-1 A 20 ± 5 [N] 

Virs� j�  sl�� a berzes iztur�ba (Martindeila 
tests) 12kPa, vilnas standarta abraz�vaudums  

LVS EN EN ISO 12 947-2  
12 kPa , vilnas standarta 
abraz�vaudums 

�  60 000 cikli 

Izm� ru stabilit� te š�� ros, mazg� jot  LVS EN ISO 6330 3A + 
LVS EN ISO 5077 

�  2 [%] 

Izm� ru stabilit� te audos, mazg� jot  LVS EN ISO 6330 3A + 
LVS EN ISO 5077 

�  2 [%] 

Izm� ru stabilit� te š�� ros , audumu pak	aujot 
sausai �� miskai t�r�šanai  

LVS EN ISO 3175 + LVS 
EN ISO 5077 

�  2 [%] 

Izm� ru stabilit� te audos , audumu pak	aujot 
sausai �� miskai t�r�šanai  

LVS EN ISO 3175 + LVS 
EN ISO 5077 

�  2 [%] 

Pretestošan� s � dens caurlaid�bai s� kotn� ji 
un p� c sekojoš� m apstr� d� m: 

LVS EN ISO 20811  

S� kotn� j�   �  60 000 [Pa] 

P� c 10x mazg� šanas 60°C LVS EN ISO 6330 3A �  60 000 [Pa] 

P� c 10x  saus� s �� misk� s t�r�šanas LVS EN ISO 3175 �  60 000 [Pa] 

P� c 60 000 cikliem abraz�v� s berz� šanas 
(Martindaila metode)  

LVS EN ISO 12947  �  60 000 [Pa] 

P� c 40 000 burz�šanas cikliem  ISO 8096-3 �  13 000 [Pa] 

P� c  40 000 loc�šanas cikliem -10
C 
temperat� r�   

DIN 53359 �  13 000 [Pa] 

P� c apstr� des ar degvielu LVS EN ISO 1817 �  13 000 [Pa] 

P� c apstr� des ar e		u LVS EN ISO 1817 F �  13 000 [Pa] 

Samitrin � šanas pak� pe: ISO 4920  

S� kotn� j�    5 [Balles] 

P� c mazg� šanas  3x 60°C washing LVS EN ISO 6330 3A 3 [Balles] 

P� c  3x saus� s �� misk� s t�r�šanas LVS EN ISO 3175 3 [Balles] 

Kr� snotur�ba   

Gaismas kr� snotur�ba  LVS EN ISO 105 B02 5 [Balles] 

Kr� snotur�ba noberz�  saus�   LVS EN ISO 105 X12 4 [Balles] 
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Materi � li P� rbaudes metode R� d�t� ji 

Kr� snotur�ba noberz�  slapj�   LVS EN ISO 105 X12 3 [Balles] 

Kr� snotur�ba sviedru ietekm�  - s� rmains 
š�� dums 

Balt� s kokvilna/poliestera dr� nas 
nokr� sošan� s  

LVS EN ISO 105 E04 4 [Balles] 

Kr� snotur�ba sviedru ietekm�  -sk� bs 
š�� dums  
Balt� s kokvilna/poliestera dr� nas 
nokr� sošan� s 

LVS EN ISO 105 E04 4 [Balles] 

Kr� snotur�ba mazg� jot 60
C temperat� r�  

Balt� s kokvilna/poliestera dr� nas 
nokr� sošan� s  

LVS EN ISO 105 C06 4 [Balles] 

Kr� snotur�ba sausaj�  �� miskaj�  t�r�šan�   LVS EN ISO 105 C01 4 [Balles] 

Iztur�ba p� c 50 mazg� šanas  
reiz� m m� jas apst� k	os 

LVS EN ISO 6330 3A; 
� � v� šana  

nav nov� rota sl�� u 
atdal�šan� s 

 
 
10.7.2. Vasaras virsjaku un vasaras  bikšu oderdr� bes tehnisk�  specifik� cija  
 

Materi � li P� rbaudes metode R� d�t� ji 

Virs� jais audums   

 Materi� ls   100% PES 

 Virsmas bl�vums   EN 12127 60 g/ m² ± 5 

 Auduma platums  LVS EN 1773 148 +5/ -1 cm 

 Kr� sa Pantone numurs Zil �  kr� sa  Nr. 19-3864 TPX 
Za	�  kr� sa Nr. 19-5513 TPX 
Meln�  kr� sa 19-xxxx TP 
(tumši zils) 

Meh� nisk� s �paš�bas    

Izm� ru stabilit� te š�� ros, mazg� jot 1x  LVS EN ISO 6330 3A 
+ LVS EN ISO 5077 

�  -3 [%] 

Izm� ru stabilit� te audos, mazg� jot  1x    LVS EN ISO 6330 3A 
+ LVS EN ISO 5077 

�  -3 [%] 

Š�� ru termisk�  notur�ba  LVS EN ISO 3005 �  -1,5 [%] 

Audu termisk�  notur�ba LVS EN ISO 3005 �  1,5 [%] 

Audumu piev�les pavedienu atvirzpretest�ba 
pie 120N slodzes 

LVS EN ISO 13936-1 �  4,5 [mm] 

Kr� snotur�ba   

Kr� snotur�ba noberz�  saus�   LVS EN ISO 105 X12 3-4 [Balles] 

Kr� snotur�ba noberz�  slapj�   LVS EN ISO 105 X12 2-3 [Balles] 
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Materi � li P� rbaudes metode R� d�t� ji 

Kr� snotur�ba sviedru ietekm�  - s� rmains 
š�� dums 

Balt� s kokvilna/poliestera dr� nas 
nokr� sošan� s  

LVS EN ISO 105 E04 3-4 [Balles] 

Kr� snotur�ba sviedru ietekm�  -sk� bs 
š�� dums  
Balt� s kokvilna/poliestera dr� nas 
nokr� sošan� s 

LVS EN ISO 105 E04 3-4 [Balles] 

Kr� snotur�ba mazg� jot 60
C temperat� r�  

Balt� s kokvilna/poliestera dr� nas 
nokr� sošan� s  

LVS EN ISO 105 C06 3-4 [Balles] 

Kr� snotur�ba pret karsto pres� šanu  LVS EN ISO 105 X11 4 [Balles] 

 
10.8. Membr� nas audumu – lamin� tu un šuvju apstr� de š� šanas proces�  (oblig� t� s 

tehnolo� isk� s pras�bas š� šanas proces� ) 
P� c pas� t�t� ja v� lmes var veikt papildus samaksas pakalpojumu- šuvju hermetiz� ciju. 
T� d�  gad�jum�  j� iev� ro š� das pras�bas 
 
10.8.1. Visp� r� j� s pras�bas 
Visu ra�ošanas procesu laik�  j� nodrošina apst� k�i, lai nek� d�  veid�  netiktu saboj� ta dr� nas 
membr� na: 
Pap�ra k� rtu ar lek� lu izvietojumu nedr�kst piegludin� t pie membr� nas k� rtas. 
Sastiprinot materi� la kl� juma k� rtas, mar	� jot un transport� jot deta�as j� uzman� s no 
membr� nas saboj� šanas. 
Šujmaš�nu un transport� šanas iek� rtu asie st� ri ir j � apl�m�  vai j� noapa�o. 
Darba viet� s nedr�kst novietot š	� res ar asiem galiem, lietot dr�kst tikai š	� res ar noapa�otiem 
galiem. 
Str� d� jošajiem nedr�kst b� t asas rotas vai gari nagi. 
 10.8.2. Pras�bas šuv� m 
Lamin� ta v�l� m j� b� t noš� t� m gludi un bez krok� m. 
Ieteicam� s adatas oderes un starpliku lamin� tam Nr. 70 – 75, virsdr� nas un tr�s k� rtu 
lamin� tam- Nr. 80 – 90 ar Blue cold p� rkl� jumu. 
Ieteicamais d� rienu bie�ums 3- 5 d� rieni/ cm. 
Ieteicams izmantot šujmaš�nas, kas apgrie� v�les uzlaides. 
V�les platums 0,5cm (max 0,8cm). 
Hermetiz� jot šuves, v�les uzlaidi noloka uz vienu pusi. Virsdr� nas lamin� tam, oderes 
lamin� tam un tr�s k� rtu lamin� tam ieteicams v�les uzlaidi noš� t uz vienu pusi. Starpliku 
lamin� tam v�les uzlaidei j� b� t tekstilijas pus� , hermetiz� ta tiek membr� nas puse. 
Visi br�vie diegu gali ir j� apgrie�, lai neveidotos � dens vad�šanas iesp� jas. 
Ja š� šanas laik�  membr� nas k� rta ir dr� nas virspus� , j� lieto p� di� a ar teflona p� rkl� jumu. 
V�l� s ieš� t� s eti	 etes nedr�kst novietot p� ri v�les uzlaides malai, t� s ir j� nogrie� �s� kas par 
uzlaidi. 
10.8.3. Gludin� šana 
Starpoper� ciju un beigu gludin� šanas temperat� ra nedr�kst p� rsniegt 150 º. Gludin� šana ir 
pie�aujama tikai no tekstiliju puses (ne no membr� nas puses). 
Vis� m gludin� šanas iek� rt� m ir j� b� t labi polster� t� m, bez asiem st� riem. 
Da�� du logo piestiprin� šana pie virsdr� nas ir pie�aujama, ja netiek saboj� ta membr� na.  
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10.8.4. Šuvju hermetiz� još�  lente 
No Sympatex materi� liem gatavoto ap�� rbu šuvju hermetiz� cijai izmanto Sympatex šuves 
hermetiz� još� s lentes. T�  sast� v no l�mes un hermetiz� još�  materi� la. Ir divu veidu lentes: 

�  2 k� rtu lente: izmanto starpliku lamin� tam, oderes lamin� tam un virsdr� nas lamin� tam. 
2 k� rtu lente piel�p tikai membr� nas pusei, bet ne tekstila virsmai. 

�  3 k� rtu lente: izmanto tr�s k� rtu lamin� tam. 
3 k� rtu lentes l�me vispirms iespie�as tekstila k� rt�  un tad izveido � densdrošu savienojumu ar 
membr� nu. 
10.8.5. Šuvju hermetiz� još� s lentes izmantošanas pras�bas. 
Lentas l�mes da�ai šuve ir j� nohermetiz�  tieši uz membr� nas materi� la. Tas attiecas k�  uz 
starpliku lamin� ta materi� lu, t�  ar� uz oderes, virsdr� nas un 3 k� rtu lamin� tu. 
Vis� m šuv� m, kas caurdur lamin� ta materi� lu, j� b� t no izstr� d� juma iekšpuses hermetiz� t� m.  
Lai izveidotu � densnecaurlaid�gu ap�� rbu, ir j� apsver nepieciešamo deta�u daudzums un to 
konstrukcijas veids. 

 oti svar�gi, lai hermetiz� još� s lentes vidus atrastos prec�zi uz šuves un p� rsegtu to ab� s pus� s 
vien� d�  platum� . 
V��u hermetiz� cija j� veic vien�  nep� rtraukt�  darba pa�� mien� . Ja ir bijis p� rtraukumus, 
hermetiz� cijas lenti nogrie� un p� rsedz 2cm zon�  p� ri iepriekš piestiprin� tajai lentei. 
Ap�� rba lejasmala, d� rgals, kapuces mala j� apstr� d�  ar kopgrieztu (no Sympatex lamin� ta 
materi� la) vai atseviš	 i grieztu zemapmali (no l�dz�ga � deni atgr� doša materi� la), kas 
savienota ar oderi. 
Att� lums starp oderes pieš� šanas v�li un p� d� jo šuvi, kas savieno virsk� rtu un zemapmali, 
nedr�kst b� t maz� ks par 3 cm. 
Aizdare var b� t divu veidu: 

-divas virs� j� s p� rmalas aizdarsloksnes ar iestr� d� tu r� v� jsl� dz� ju un � densnecaurlaid�g� m 
spiedpog� m vai aizdares l�psl� dzi. Aizdarsloksn� m ir j� b� t no lamin� ta materi� la, atseviš	 i 
piegriezt� m, un t� m nedr�kst b� t apdares nošuves; 
-viena virs� j�  un otra apakš� j�  p� rmalas aizdarsloksnes ar iestr� d� tu r� v� jsl� dz� ju. 
Aizdarsloksn� m ir j� b� t no lamin� ta materi� la, atseviš	 i piegriezt� m, un t� m nedr�kst b� t 
apdares nošuves. 

Starp r� v� jsl� dz� ju un aizdarsloksn� m ir j� iestr� d�  atseviš	 i piegriezta deta�a, kuras platums ir 
vismaz 1,5cm. Š	� rsvirziena v�les nedr�kst iet l�dz r� v� jsl� dz� jam. 
Lai nodrošin� tu kabatu � densnecaurlaid�bu, kabatu maisi� i nedr�kst b� t iestr� d� ti v�l� s. 
Apkakles sastiprin� jumam un citiem iekš� jiem sastiprin� jumiem j� izmanto atseviš	 i piegriezta 
lamin� ta lente, kuru piestiprina ar hermetiz� jošo lenti virs iepriekš hermetiz� t� s v�les ar 3mm 
nob�di no t� s. 
Vis� m šuv� m, kur� m nepieciešama hermetiz� cija, j� atrodas vismaz 2 cm att� lum�  no ap�� rba 
r� v� jsl� dz� ja un p� r� jo deta�u šuv� m.  
3 k� rtu lamin� tam ir �pašas pras�bas, jo tam nav papildus oderes. Visas šuves ir hermetiz� tas un 
t� s ir redzamas. Izmantojot atseviš	 i griezt� s zemapmales un šuvju hermetiz� cijas lenti, ir 
iesp� jas izvair�ties no lamin� ta materi� la caurduršanas ar savienojuma v�l� m. 
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10.8.6. Izstr� d� juma šuvju hermetiz� cijas kvalit� tes p� rbaude. 

 
 

Uzs� kot darba mai� u, p� c katra p� rtraukuma, p� c katras iek� rtas deta�u nomai� as nepieciešams 
veikt šuvju hermetiz� cijas kvalit� tes p� rbaudi katrai 1., 3., 8. un 10. jakai. Ja l�m� t� s šuvju 
š	� rsv�les ir � densnecaurlaid�gas, tad var turpin� t p� rbaud�t katru 10. jaku 
 


